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A16 et eau potable

Un des effets collatéraux - pour utiliser un terme a la mode - de la construction de la
Transjurane est certainement sa contribution, peu connue mais majeure, a I'amélioration
des connexions entre différents réseaux d’adduction d’eau dans le Canton du Jura.

Par Jean-Philippe
Chollet

Ingénieur cantonal,

chef du Service des ponts
et chaussées de la
République et Canton

du Jura

e n'est pas forcément tres

connu mais, en 2010, les

conduites et réservoirs
construits dans le cadre de Il'auto-
route permettent, par exemple, a
I'eau pompée aux Champs-Fallats a
St-Ursanne de circuler jusqu'a Glo-
velier, Alle ou Porrentruy. C’était im-
pensable auparavant.

C’est essentiellement a la présence
de tunnels et aussi a la rareté des
sources pérennes importantes dans
le Jura que I'on doit ces avantages.
La sécurité dans les ouvrages souter-
rains, particulierement en cas d’in-
cendie, exige la mise en ceuvre d’un
réseau de distribution d’eau a forte
capacité et dont l’alimentation est
garantie en permanence. Les valeurs
chiffrées de ces derniers parametres
sont d’ailleurs en constante évolution
et les bases de dimensionnement de
1990 ne sont plus forcément valables
aujourd’hui; influencées qu’elles sont
par les expériences, parfois doulou-
reuses, faites en Suisse et a I'étranger.

Les mesures en Ajoie

Les premieres mesures concretes ont
été celles réalisées pour la défense in-
cendie des tunnels des Mont Terri et
Mont Russelin. Afin de respecter les
directives, les constructeurs de I’A16
ont contribué a I’adaptation de la sta-
tion de pompage des Champs-Fallats,
érigé trois réservoirs a Courgenay,
aux Gripons (St-Ursanne) et Glove-
lier et évidemment installé dans les
galeries toutes les conduites de rac-
cordements et de distribution.

Pour alimenter les ouvrages ajoulots
en service de la Perche, du Banné et
celui, en construction, de Montaigre,
la solution optimale s’est révélée étre
celle d’'un branchement au réseau
mis en place dans les tunnels sous
les Rangiers. La conduite installée
entre le portail Nord du tunnel du
Mont Terri et celui, Ouest, du tun-
nel de Montaigre permet déja a 4
communes (Alle, Cornol, Courgenay,
Porrentruy) par des branchements
simples, de s’assurer a moindres
frais une alimentation en eau de se-
cours. A terme, via un accord global
entre I’'Office fédéral des routes et un
syndicat d’adduction d’eau, d’autres
communes pourront bénéficier de cet
avantage.

Pour les tunnels de Neu-Bois et Bure,
des accords ont pu étre trouvés entre
le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie
(SEHA) et la Route nationale. Une
participation financiere importante
de cette derniere a permis au SEHA
de profiter de cette opportunité pour
rénover et agrandir toutes ses instal-
lations de pompage et de filtration
de la station de Courtemaiche et
renforcer sa conduite de transport de
Courtemaiche au réservoir de Bure.
Les mémes accords ont amené la

concrétisation d’'une alimentation de
secours pour Bure et Buix, via le tun-
nel de Neu-Bois.

Les mesures dans la vallée
de Delémont

Bien que moins spectaculaires, les
améliorations apportées par la Trans-
jurane aux réseaux d’eau de la valllée
de Delémont n’en sont pas moins si-
gnificatives.

A T'Ouest, I'eau des Champs-Fal-
lats parvient jusqu'a un réservoir
construit a Glovelier. Elle est utilisée
par cette derniére commune et pour-
rait, a terme, relativement facilement
étre mise a disposition d’autres locali-
tés (Bassecourt, Boécourt, ...).

A I’Est, la défense incendie des tun-
nels du Raimeux (BE) et de Choin-
dez (JU) est congue sur la base d’une
alimentation a partir de Moutier.
Cette solution permet aussi d’amener
I’eau de la vallée de Tavannes jusque
dans les communes jurassiennes. Re-
beuvelier en profite déja, Courrendlin
et d’autres communes pourront le
faire des apres 'ouverture du tunnel
de Choindez. B

la conduite d'eau située dans le tunnel du Mont Terri, sous la chaussée,
qui alimente I'Ajoie depuis les Champs Fallats a St-Ursanne
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