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Ascenseurs Otis
les plus répandus dans le monde entier.

La plus grande installation du continent:

Tunnel de l'Elbe, Hambourg
La plus grande installation de l'Europe:

Métro de Londres
La plus grande installation du monde:

Woolworth Building, New York

Fabrique Suisse à Waedenswil
Références, devis et détails sur demande

Repr.: L. Koch, Lausanne, Ävenue de la Gare 3.
167 Téléphone 549.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES.
Moule à briques. Les deux vignettes ci-dessous

s'expliquent facilement par un examen attentif et montrent
clairement leurs avantages. Le plan 1 est composé de
barres transversales. Celles-ci sont portées par le cadre 3.

La paroi 7 ressort également de la même manière. Elle
est munie de rainures 8 où entrent les séparations. Celles-
ci, reliées par les listes 5, sont fixées par des charnières
àvla caisse. En rabattant le cadre supérieur, le plan 2—4
est accessible de tous côtés et peut être enlevé avec les
briques moulées. Le travail est de cette façon fort simplifié.

Les bancs interchangeables.
Les bancs 2 forment un plan mobile dont les parties

sont retenues ensemble par les listes 4. Ces dernières
sont un peu plus larges que le cadre 3, de telle façon
qu'elles ressortent sur celui-ci. Le moule fermé.

8 PÄRQUETERIE TOUR-DE-TREME (GRUYERE) Fondée en 1

Parquets simples et de luxe. Grandes provisions de bois; séchage perfectionné. Travail soigné et garanti

1846
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Représentants: Jules Chappuis, parqueteur, 55, CheminVert, Genève.
Frédéric Regamey, parqueteur, Clos Noirmont, Ävenue d'Echallens, Lausanne
J. Dula, parqueteur, Stalden à Fribourg.
Eug. Maléus, menuiserie, 12 a, rue 1er mars à la Chaux-de-Fonds.
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