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Herren- und Kindersalon

Coiffeur CKlonm

O. Donnicola
Vazerolgasse 14

7000 Chur
Telefon 081 22 93 53

Russisch-Leder-Center Chur

Offizielle SAAB-Vertretung

Garage „Bruno"
B. Donnicola

Autoreparaturwerkstätte
Sägenstraße 56

7000 Chur
Tel. (081) 22 65 39

WaadtVersicherungen
Generalagentur Graubünden

Bruno Hörtig,
7001 Chur

Bahnhofstrasse 14

Telefon 081 / 22 82 82

Isolier
mauerwerk

calinoor
ist ein aus Blähton (Leca) hergestellter Lochstein,
bei dem alle Hohlkammern mit Polystyrolperlen
verfullt sind.
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Dank einem patentierten Spezialverfahren ist es

gelungen die positiven Eigenschaften dieser
beiden Baustoffe zu vereinen. So haben
calinoor-Wande trotz Hochstwarmedammung
eine hervorragende Atmungsfahigkeit
(Diffusionswiderstandsfaktor 5-10y). Mit dem
werkmassig hergestellten Surava-Isoliermortel
vermauert, ist surava-calinoor das warmedamm-
fähigste, normalfugige 30-cm-Mauerwerk.
Sein k-Wert: 0,35W/m2K resp. 0,30kcal/m2h°C.

V BAUSTOFFWERK AG SURAVA

Die Styroporisolation bildet 4 hintereinander-
liegende Warmedammschichten. Dadurch
verlauft das Temperaturgefalle gleichmassig über
die gesamte Mauerdicke und ist deshalb bau-

physikalisch besonders gunstig.
Trotzdem lasst sich surava-calinoor rationell
verarbeiten Die leichten, grossformatigen Steine
mit der integrierten Isolation werden im T-Ver-

band knirsch vermauert. Steingewicht 15,8 kg.

Calinoor-System
Und damit nirgends Warmebrucken entstehen,
gibt es im surava-calinoor-System passende
Tur- und Fensteranschlusse, Brustungssteine
und Vollsturze mit der integrierten Styroporisolation.

Und selbstverständlich auch auf das
Aussenmauerwerk abgestimmte Hohlsturze fur
jedes Rolladen- und Lamellensystem, ebenfalls
mit integrierter Isolation,
surava-calinoor - der Stein des Weisen.

Gerne senden wir Ihnen detailliertes Infor-
mationsmaterial und Planungsunterlagen Rufen
Sie uns einfach an1

Ihr Partner fur warme- und schalldammendes
Mauerwerk:

RAUSTOFFWERK AG SURAUA
Wiesentalstrasse 83
7000 Chur Telefon 081 271121/22
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Foto C. J. Gilli

Annina Viral: Fin/elHikl des Deckengemäldes in Baldenstein
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