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36me Année. 25 juillet 1910. Ne 14.
Bulletin technique de la Suisse romande
ORGANE EN LANGUE FRANCAISE DE LA SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES — PARAISSANT DEUX FOIS PAR MOIS

REpacrion : Lausanne, 2, rue du Valentin. P. MANUEL, ingénieur et D* II. DEMIERRE, ingénieur.

SOMMAIRE : Les forces molrices de la Drance, a Martigny, par M. H. Chenaud, ingénieur. — Nolice sur la conslruction de quelques roules
de montagne dans le canton de Vaud, par M. H. Develey, ingénieur. — Concours pour la construction de I'immeuble de la Banque
populaire suisse, & Lausanne (suite). — Bibliographie. — Tunnel du Létschberg.

Les Forces motrices de la Drance,
a Martigny.

Par H. CHENAUD, ingénieur.
Les études et les travaux pour l'ulilisation des forces
motrices de la Drance entre Sembrancher et Martigny
furent exécutés de 1904 a4 1908 pour le compte de la Sociélé
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d’Electro-Chimie, sous la direction de M. A. Boucher, in-
génieur.
Importance de la force.

La Drance est le principal affluent du Rhone & I'amont
du lac Léman.

Le bassin versant vers la prise d’eau est de 600 km?2.
Le cinqui¢me de cette surface est occupé par des glaciers,
et plus des deux tiers du bassin se trouvent & une altitude
supérieure a 2000 m.
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Fig. 1. — Plan général de situation. — Echelle 1 : 50,000.
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