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DE LA SUISSE ROMANDE

Paraissant tous les 15 jours

Organe de la Soc1ete suisse des _ingénieurs et des architectes, des Sociétés
vaudmse et genevoise des i 1ngemeurs et des architectes, de |'Association des
anciens éleves de 1'Ecole dmgemeurs de I'Université de Lausanne et des
Groupes romands des anciens éléves de 1'Ecole polytechnique fédérale. —
Organe de publication de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

COMITE DE REDACTION. — Président: R. NEESER, ingénieur, & Genéve. —
Membres : Fribourg : MM. L. HERTLING, architecte ; A. RoSSIER, ingénieur ;
Vaud : MM. C. BuTTicAz, ingénieur; E. ELSKES, ingénieur ; EPITAUX, archi-
tecte; E. JosT, architecte; A. Paris, ingénieur; CH. THEVENAZ, architecte;
Geneve.: MM. L. ARCHINARD, ingénieur; E. ODIER, architecte ; Cu. WEIBEL,
architecte ; Neuchatel J. BEcuiN, architecte ; R. GUYE, ingénieur;
A. MEan, 1 mgemeur cantona] E.Prince arcl’utecte Valazs MM. J. CoucHEPIN,
ingénieur, a Martlgny HAENNY, ingénieur, & Sion.

ANNONCES

Le millimétre sur | colonne,
largeur 47 mm :
20 centimes.
Rabais pour annonces
répétées.
Tarif spécial
pour fractions de pages.

Régie des annonces :

Annonces Suisses S. A.
8, Rue Centrale (Pl. Pépinet)

F. Rouge & C'¢, a4 Lausanne. ReEpaction : H. DEMIERRE, ingénieur, 11, Avenue des Mousquetaires, Lausanne
= La Tour-pE-PErLz.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BULLETIN TECHNIQUE
A. DOMMER, ingénieur, président ; G. EPITAUX, architecte ; M. IMER ; E. SAVARY, ingénieur.

SOMMAIRE : Les alternateurs pour les Forces Motrices de la Dixence. — Bassins et plongeoirs, par M. Marc Piccanp, architecte. —
Captage antique d’une source salée, découvert a La Rochelle (Cite d’Or), par M. Mavrice Matson, architecte. — Deuxiéme Con-
greés inlernational de U'Associalion internationale pour Uessai des malériaux. — Nicrovrocie : Max Reymond. — Société suisse
des ingénieurs et des archilectes. — BIBLIOGRAPHIE. — CARNET DES CONCOURS. — NOUVEAUTES. - INFORMATIONS.
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Fig. 1. — Salle des machines de 'usine de Chandoline. .

Les alternateurs pour

les Forces Motrices de la Dixence.

On sait que cette installation de grande puissance et a
haute pression utilise en une seule chute de 1750 m les
eaux provenant du Mont Pleureur et du Mont Blanc de
Seillon (Valais). Son bassin d’alimentation se trouve en-
ticrement dans les hautes régions alpestres, entre 2200 et

3870 m d’altitude. Un barrage de gravité en partie creux,

d’une hauteur de 87 m, a été établi sur la Dixence, dans
le fond du Val d’IHérémence, & 2200 m. Il forme un lac de
retenue dont le niveau maximum atteint 224050 m ; la
environ 4 km: la environ
20000 000 de m? et qui, sous une chute moyenne de
1720 m, peut fnurnn annuellement environ 190 000 000

de kWh. L’énergie de cette gigantesque installation est

longueur, capacité utile,

absorbée par la Centrale de Chandoline d’une puissance
maximum de 135 000 kW,
la gare de Sion (voir figure 2). Une galerie percée dans le

située & 1 km au sud-est de
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