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ne peut étre garantie qu’a la condition que les sons les
plus minutieux soient apportés a leur exécution et qu'une
surveillance constante soil exercée.

COMMUNIQUE

I’ Institut d’Organisation industrielle a 'E. P. F. a orga-
nisé ces derniéres années avec succeés un cours d’introduction
sur Uanalyse du travail, donné par M. P. Fornallaz, privat-
docent a PE. P. F. Ces cours seront organisés a nouveau cet
hiver & Zurich, Bile, Soleure, Thoune, Berthoud, Lausanne
et Genéeve. 3

Afin de donner aux industriels, directeurs et chefs d’ex-
ploitation une vue d’ensemble sur ce domaine, les progres
réalisés et les possibilités de développement, I'Institut d’Or-
ganisation industrielle prévoit pour la premiére fois un

cours d’orientation sur l’analyse du travail
a lintention du personnel dirigeant,

résumant en deux aprés-midi la matiére du cours d’intro-
duction destiné aux employés.

M. Fornallaz traitera entre autres de 'aménagement des
postes de travail, de 'établissement des tarifs d’accord et des
bases du calcul du prix de revient ainsi que de 'application
des études de travail a la production en petites séries. Ce
cours sera donné en allemand et illustré par des projections
et des films ; il sera suivi d’un exposé sur le role du personnel
chargé des analyses du travail dans I'industrie suisse.

Le cours d’orientation aura lieu les 5 et 8 octobre 1945, &
Zurich. L’Institut d’Organisation industrielle a I'E.P. F.
Zurich, enverra, sur demande, le programme détaillé du
cours.

NECROLOGIE

Jean Jaccottet, ingénieur.

Directeur de la Compagnie du chemin de fer de Lausanne
a Ouchy et des Eaux de Bret.

Le 17 aout 1945, Jean Jaccottet est décédé a I'hopital de
Martigny. A peine arrivé en Valais pour y passer ses vacances,
il fut atteint d'une crise d’appendicite aigué. On I'opéra
d’urgence et son état semblait s’améliorer, mais une pé.i-
tonite se déclara quelques jours plus tard. Une deuxiéme
intervention chirurgicale et les meilleurs soins ne purent
enrayer le mal.

Fils dune wvieille famille lausannoise, Jean Jaccottet
naquit le 6 février 1892, Il suivit le Collége, puis le Gymnase
scientifique de Lausanne. Entré a I'Ecole d’ingénieurs, il
obtenait en 1916 le diplome d’ingénieur-constructeur. Engagé
peu apreés par la Compagnie d’Energie électrique du Littoral
méditerranéen, il partit pour la France ot il s’occupa de
relevés topographiques dans les Alpes maritimes. Rentré au
pays pour y accomplir du service militaire, Jean Jaccottet
entra le 1¢r octobre 1918 & la Compagnie du chemin de fer
de Lausanne & Ouchy et des Eaux de Bret et y accomplit sa
trop courte carriére. C’est cous la direction d’Eugéne Zschokke
puis de Victor Dumur qu'il entreprit de nombreuses études
et mena a bien d’importantes améliorations du réseau d’ad-
duction et de distribution des Eaux de Bret. Citons en parti-
culier Pagrandissement de la station de filtration, I'installa-
tion d’un nouveau systéme de chloration, Ja construction de
deux importants tunnels riére Riez et Grandvaux, le perce-
ment d’une galerie sous le village de Belmont, le remplace-
ment de nombreux tron¢ons de conduites en fonte de gros
diamétre par des canalisations en tole d’acier, la rénovation
compléte d’importants vannages.

En qualité d’ingénieur de la Compa-
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Les mesures indiquées sont des mesures
brutes.

Les murs intermédiaires sont prévus en bri-
lllll'.\‘.
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