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Organe de la Société suisse des ingénieurs ef des architectes, des Sociétés vaudoise
et genevoise des ingénieurs et des architectes, de I'Association des Anciens éléves
de I'Ecole polytechnique de I'Université de Lausanne,
des Groupes romands des Anciens éléves de I'Ecole polytechnique tédérale

Lausanne, 29 juillet 1950 — 76m¢ année, N° 15

Carreaux de revétement en verre-téramique

Qualité supérieure
Résistance et adhérence accrues

LE PROGRES

dans la technique Agélivité garantie
; : Absence de craquelures
de la céramique Gamme étendue de couleurs
du bétiment Poids et Epaisseur du revétement
réduits de 2/3

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE: SODREX S.A., GENEVE

Stand aux Expositions permanentes de la construction de Lausanne-Berne-Zurich

7 r 4 v " 3 Yt
LA NOUVELLE METHODE DE BETONNAGE c.c's btion oor oo DAREX AEA
donne : Résistance au gel et dégel, a la corrosion par les sulfates et eaux pures. Augmentation de la

Plasticité. Réduction de I'eau de gdchage, du ressuage, de la ségrégation, et de la perméabilité.
Plus grande maniabilité. Elimination des nids de cailloux. Augmentation des résistances par réduction

du facteur eau/ciment et plus grande homogénéité.

Représentation générale: Roger Frey, Ing. Dipl., Beethovenstrasse 47, Ziirich, tél. (051) 2 33 64
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