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CALCUL DE L'INTERSECTION AU MOYEN DE PLUSIEURS

W^'^Zml-m MÄCHINES Ä CALCULER - -'^$i
par W. K. BACHMANN

professeur à l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne

Le calcul des points de triangulation au moyen de la
machine à calculer double a déjà été traité à maintes reprises1.

Il est hors de doute que la machine double présente de

nombreux avantages sur la machine simple pour le calcul
des points de triangulation par intersection. Si, malgré cela,

nous jugeons indiqué de revenir ici sur le calcul avec la
machine simple, c'est parce qu'il n'existe actuellement aucune
machine double moderne.

En principe, on peut aussi utiliser deux machines simples
au lieu d'une double ; il suffît de faire effectuer constamment
le même nombre de rotations aux deux machines. Mais cela

ne va pas sans difficulté, étant donné le nombre considérable
de rotations que l'on est appelé à effectuer. Le travail devient

1 Les publications y relatives étant très nombreuses, nous n'en mentionnerons

que quelques-unes :

1. E. Buhle, Koordinatengeometrie auf der Sprossenmaschine, Zeitschrift für
Vermessungswesen 1933, page 433.

2. K. Jordan, Amvendungsmöglichlieit der Rechenmaschine bei trigonome¬
trischen Rechnungen. Zeitschrift für Vermessungswesen 1934, page 265

3. E. Runuc, Synthetische Geometrie auf der Koordinatenmaschine, Zeitschrift
für Vermessungswesen 1938, page 486.

4. Czeblaw Kamkla, Einschneiden mit der Doppelmaschine, Sammlung
wissenschaftlicher Arbeiten der in der Schweiz internierten Polen,
Band I, 4, 1943.

5. Heinz Wittke, Die Rechenmaschine und ihre Rechentechnik. Sammlung
Wichmann, Band 12.

6. K. Schieferdecker, Geodätisches Rechnen. Brunsviga Maschinenwerke
A. C, Braunschweig 1949.

Les listes de publications que le lecteur trouvera clans les ouvrages (4) et
(H) susmentionnés lui permettront de s'orienter d'une façon plus approfondie.

dès lors long et ennuyeux, ce quäftisque de compromettre
le rendement. Pour cette raison, nous avons cherché une
autre méthode permettant d'atteindre plus rapidement le
but. En outre, il est plutôt rare qu'une intersection ne soit
déterminée que par deux visées. C'est en photogrammétrie
surtout qu'on a constamment de très nombreuses intersections

à calculer. Dans ce cas, les points sont presque toujours
déterminés par trois visées qu'on a l'habitude de compenser
graphiquement. On est donc amené à se demander si l'on
ne peut supprimer cette compensation graphique en utilisant
trois machines simples pour ces calculs. C'est cette méthode

que nous avons développée à notre Institut de photogrammétrie

et de géodésie. Les machines que nous utilisons sont
des Facit de capacité 10x10x19.

§ 1. Méthode d'approximation successive

Rappelons d'abord les formules qui sont à la base du
calcul d'une intersection avec deux machines simples ou une
machine double.

Soient A et B deux points de triangulation donnés et P
le point à. déterminer au moyen des visées dA et d ; voir
figure 1.1. Nous introduisons un système de coordonnées
cartésiennes que nous désignerons par (x, y) ou (E, n) suivant
que nous considérerons l'une ou l'autre des deux visées.
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