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ESSAIS DE MISE EN PRESSION DE LA GALERIE D'AMENEE

DIXENCE-BAGNES ^^^^^^^^^^^^^H^B|1 ',;

Aménagement hydro-électrique de la Grande Dixence

par R. COTTIER, ingénieur et G. WELTI, géologue

Avant-propos
Les essais de mise en pression décrits ci-après sont le

couronnement du long et pénible labeur qui a permis de

réaliser avec la galerie Dixence-Bagnes une œuvre à
plusieurs égards exceptionnelle.

En prenant, fin 1952, la décision de supprimer la
centrale de détente, primitivement projetée au pied du

barrage, et de matmeltre la galerie d'amenée de l'usine
de Fionnay à la pression directe de 200 à 220 m du lac
de la Grande Dixence, il n'avait pas été envisagé de

renforcements proprement dits des revêtements de la galerie.
En revanche, on avait prévu la nécessité de travaux
a"élanchement très importants. Les tronçons extérieurs de

la galerie devaient être d'emblée étanchés jusqu'à une

grande profondeur, au moyen d'injections systématiques
de ciment. Dans la partie centrale du tunnel, le danger de

pertes d'eau semblait très réduit et l'on s'était réservé de

déterminer en cours de travail jusque à quelle limite il
convenait de pousser l'étanchement des secteurs intermédiaires.

Les retards survenus dans la construction de la galerie
eurent pour conséquence de réduire à un minimum le temps
disponible pour l'exécution des injections, de sorte que
finalement seuls les tronçons dont la couverture de roche

est plus faible que la hauteur statique correspondant au
niveau du lac plein, furent traités. En revanche, sur ces

secteurs, l'étanchement fut poussé aussi loin que possible,
dans la conviction qu'il était judicieux de concentrer tous
les moyens disponibles sur les secteurs les plus vulnérables

et d'en assurer une bonne étanchéilé, avant de

soumettre la galerie aux essais de pression.
La possibilité de procéder pendant les premiers mois

de 1957 à des essais de mise en'charge systématiques et

ensuite de parfaire l'étanchement, aux points où cela
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