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STABILITE DES TALUS ET ORDINATEUR
par M. DYSLI, ing. civil EPUL et J. VAISY, ing. civil EPF, à la Société Générale pour l'Industrie, Genève

1. Préambule

Les problèmes de stabilité des pentes sont parmi les

plus délicats qui se présentent à l'ingénieur, en raison :

- des caractéristiques des sols souvent mal
connues ; en effet, leur détermination ne peut être
entreprise que sur une fraction infime du volume
dont la stabilité esl à étudier,

— de l'anisotropie des sols,

— de l'évolution des caractéristiques des sols dans
le temps el, en fonction des déformations,

— des conditions hydrologiques difficiles à connaître
el variant, parfois dans une très forte mesure, au
cours du temps.

El pourtant, l'ingénieur est rendu responsable de la

stabilité du talus ou de la digue qu'il projette, ou encore
de l'avis qu'il donne sur celle d'un talus naturel.

Pour déterminer cette stabilité, il a à sa disposition
plusieurs méthodes qui schématisent plus ou moins bien
le processus naturel de la rupture. Les plus connues sont
décrites sommairement ci-après. Certaines des plus
récentes seront ensuite étudiées plus en détail ainsi

<pic leur application sur ordinateur.

Seules les méthodes vont faire l'objet de notre propos

; nous allons, intentionnellement, éviter la discussion

sur le choix des caractéristiques des sols (en

particulier, contraintes totales ou effectives) et des

coefficients de sécurité.

2. Méthodes de calcul

2.1 Méthodes globales (fig. 1)

Ces méthodes consistent à étudier l'équilibre global
du solide limité par le talus et la surface de glissement,
dont la directrice est le plus souvent une droite, un
cercle ou une spirale logarithmique.
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Fig. 1. — Méthodes globales
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