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l'avenir appartient à
l'eau fraîche!

Friwa Putox s'en charge! L'installation de décantation lonies d'habitations, d'auber-
biologique Friwa, système Putox, ges de montagnes, de petites
a été créée pour l'épuration communes et d'entreprises
d'eaux usées provenant industrielles,
de maisons familiales, de co-
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Z.es installations Friwa Putox
sont composées d'éléments
préfabriqués en béton. Les
différentes unités sont assemblées

selon le principe: boîte
de construction, et dimen-
tionnées selon les quantités
d'eau à épurer. Les bassins
d'épuration primaires
(prédécantation ou fosse digestive),
les bassins d'activation, d'épuration

secondaire ainsi que
la chambre du compresseur et
de contrôle, constituent un
système qui allie une grande
sécurité d'exploitation avec
des frais d'entretien réduits
pour une installation d'épuration

à boues activées.

fnwa
Friwa Betonwaren AG
Bouveret et Wallisellen
8304 Wallisellen
Kirchstrasse 2
téléphone 01/9342 62
Friwa se soucie toujours, par
son programme de vente complet,

de maintenir la propreté
et la fraîcheur de l'eau: installations

biologiques de décantation,

fosses digestives et
séparateurs d'essence.

psatatz-ji. damme*... *v.
Coupon: prière d'envoyer à

Friwa Betonwaren AG
8304 Wallisellen,Kirchstrasse 2
D Je désire des prospectus
D Je désire des conseils sans

engagement
(prière de marquer d'une croix
ce qui convient)

Expéditeur
No Postal/lieu

téléphone
01
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