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Aus unserem Schulungskalender

Hr. Mit ihren Schulungsveranstaltungen wendet sich

die TFB vor allem an zwei Zielgruppen:

@ Ingenieure und Architekten (Zielgruppe I1+A)

@ Berufsleute aus dem Bauhauptgewerbe, Vorarbeiter,
Poliere, Baufiihrer, Techniker TS... (Zielgruppe B)

Fir beide Zielgruppen finden in den kommenden
Wochen und Monaten zahlreiche Lehrveranstaltungen
statt. Hier eine aktuelle Auswahl:

[} Siebanalyse von Zuschlagen

Die Kornzusammensetzung der Zuschlage beeinflusst die
Frisch- und Festbetoneigenschaften stark. Sie wird durch
Sieblinien beschrieben. An diesem Workshop werden
nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt, die Teil-
nehmer lernen auch, Proben normgerecht zu entnehmen
und Siebanalysen selbstandig durchzufiihren.

Zielgruppe B Workshop Nr. 955251: 2. Februar 1996 (ausgebucht)
Workshop Nr. 955252 16. April 1996 (wenige Platze frei)
Kosten (inkl. Mittagessen): Fr. 390.—

F Der Einfluss von Micro Silica

auf die Betoneigenschaften
Die wichtigsten materialtechnologischen Eigenschaften
von Micro Silica werden erlautert. Anhand praxisorientier-
ter Beispiele wird sein Einfluss auf die Frisch- und Fest-

betoneigenschaften sowie die Dauerhaftigkeit aufgezeigt.

Zielgruppe I+A  Fachveranstaltung Nr. 955261: 9. Februar 1996
Fachveranstaltung Nr. 955262: 4. April 1996
Kosten: Fr. 190.— (je '/, Tag)

F Permeabilitédt von Betonen

Die Permeabilitat von Betonen ist fiir die Dauerhaftigkeit
und fir die Abdichtung von vielen Betonbauten bedeut-
sam. Sie wird durch viele Faktoren beeinflusst. Darauf

W Workshop  F Fachveranstaltung

Ringbiicher

fiir «Cementbulletin»

Hr. Die Ringbiicher zum Aufbewahren
der «Cementbulletin»-Ausgaben der
Jahre 1996 und 1997 werden erstim
Friihling 1996 an diejenigen Empfanger
versandt, die die unveranderte
Abonnementsgebiihr bezahlt haben.

Gleichzeitig wird auch ein Stichwort-
und Titelverzeichnis ab 1988 abge-
geben werden.
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tung eingegangen. Zudem
werden theoretische und praktische

Hinweise zur Messung der Permeabilitat vermittelt.

Zielgruppe I1+A  Fachveranstaltung Nr. 955271: 14. Februar 1996
Fachveranstaltung Nr. 955272: 10. Mai 1996
Kosten: Fr. 190.— (je '/, Tag)

W Frischbetonkontrolle

Die in der Norm SIA 162 vorgeschriebenen Frisch-
betonkontrollen sind ein bedeutender Bestandteil der
Qualitatssicherung im Bauwesen. Im Workshop
werden sie nicht nur theoretisch behandelt, sondern

auch praktisch in kleinen Gruppen geubt.

Zielgruppe B Workshop Nr. 955281: 20. Februar 1996 (ausgebucht)
Workshop Nr. 955282: 19. April 1996 (ausgebucht)
Workshop Nr. 955283: 28. Mai 1996
Workshop Nr. 955284: 21. Juni 1996
Kosten (inkl. Mittagessen): Fr. 390.—

F Recyclingbeton

Im Rahmen der Veranstaltung werden die material-
technologischen Besonderheiten aufgezeigt, die bei der
Verwendung von Recyclingzuschlagen zu beachten
sind. Zudem wird anhand von Erfahrungen mit reali-
sierten Objekten auf die Bauausfiihrung und die Dauer-
haftigkeit eingegangen.

Zielgruppe | Fachveranstaltung Nr. 955291: 23. Februar 1996
Fachveranstaltung Nr. 955292: 31. Mai 1996
Kosten: Fr. 190.— (je '/, Tag)

F Anforderungen an frost- und

frosttausalzbestdndige Betone
Der Anwender von frost- und frosttausalzbestandigen
Betonen muss Uber vertiefte Kenntnisse der theore-
tischen Grundlagen und der Priiffmethoden verfligen.

Diese werden an unserer Fachveranstaltung vermittelt.

Zielgruppe I1+A  Fachveranstaltung Nr. 955301: 1. Méarz 1996
Fachveranstaltung Nr. 955302: 7. Juni 1996
Kosten: Fr. 190.— (je '/, Tag) ®
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