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SCHWEIZERISCHE

Leitschritt fur Uermessungsuesen und Hulturechnik

ORGAN DES SCHWEIZ. GEOMETERVEREINS
Offlz. Organ der Schweiz. Gesellschaft filr Kulturtechnik / Offlz. Organ der Schwelz. Gesellschatt fiir Photogrammetrie

REVUE TECHNIQUE SUISSE DES MENSURATIONS ET AMELIORATIONS FONCIERES

ORGANE DE LA SOCIETE SUISSE DES GEOMETRES
Organe officiel de I'Association Suisse du Génie rural / Organe officiel de la Soclété Sulsse de Photogrammétrie

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme:
BUCHDRUCKERE!I WINTERTHUR VORMALS G. BINKERT, WINTERTHUR, TECHNIKUMSTR. 83

’ Insertionsgebiihr: 50 Cts, per einspaltige Nonpareillezeile
XXXIV. Jahrgang Schluss der Inseratenannahme am 6. jeden Monats . AUgUSt 1936

INHALTSANGABE: Die Schitzung des Bodens bei Giiterzusammenlegungen (Bonitierung). Von O. Hess, Miinsin-
gen (SchluB). — Die rechtlichen Grundlagen fiir die Durchfilhrung von Giiterzusammenlegungen im Kanton Bern.
Von E. Pulver, Bern. — Société suisse des Géometres. Procés-verbal de la XXXIIe assemblée générale du 21 juin 1936
a Bienne. — Sektion Waldstitte und Zug. — Einfiihrungskurs zur Behandlung der wichtigsten Fragen der Gewisser-
verunreinigung und Abwasserreinigung.

Der kleine

Kontakt-Tachymeter

ist gebaut

A

SCHWEIZ

Fernrohr: 35 mm Offaung
20 cm Lénge
24fache VergroBerung

Horizontalkreis: 9': cm
Vertikalkreis: 8 cm

Ablesung beider Kreise mittelst
Mikroskop_en vom Fernrohrokular aus.

Genauigkeit: des einfach gemesse-
nen Winkels = 10” alter oder 30"
neuer Teilung. Kontakt-Distanzmesser
= 10 bis 20 cm auf 100 m.

Doppelbild-Tachymeter dézu
bis 100 m =1—2 cm

Gewicht = 3,5 kg
irlicher GréBe Verlangen Sie Prospekt J 40

KERN & CE, A-G, AARAU (schweir)

Werkstatten fur Prazisionsmechanik und Optik




	...

