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Messungen
hochster
Genauigkeit im
Dienste der
Atomforschung

Ingenieur mit Prizisions- Nivellierinstrument Wild N3
im Synchrotron, das in einem Tunnel angeordnet ist,
um die im Betrieb auftretende Strahlung abzuschirmen.

Beim Abstecken des 2500 MeV-Pro-
tonen-Synchrotons® in Brookhaven
National Laboratory (USA) mussten
héhere Messgenauigkeiten verlangt
werden als jemals fiir Triangula-
tionen I. Ordnung in Frage kamen.
240 Magnete sind in einem Kreis von
800 m Umfang angeordnet worden.
Diese mussten unter sich eine Ge-

nauigkeit von 'u mm gegeniiber der
vorgeschriebenen Lage haben. In
der gegenseitigen Héhenlage war
ausserdem eine Toleranz von */10 mm
einzuhalten. Um diese extrem hohen
Messwerte erreichen zu kénnen, be-
nilitzten die planenden Ingenieure
ausschliesslich Wild-Instrumente.

Prézisions-TheodolitWild T3 auf der Zentriervorrichtung

Fiir hohe Anspriiche:
Wild-Vermessungsinstrumente
...ihre Prézision ist weltbekannt

WILD

HEERBRUGG

*) 1 MeV = 1 Miliion Elektronenvolt

Wild Heerbrugg AG.,Heerbrugg/SG
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