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DM500
das auf das Theodolitfernrohr
aufsteckbare elektrooptische
Distanzmessgerät: Klein, 1,6kg
leicht und kompakt, misst es
Distanzen bis 500 m und mehr
auf wenige Millimeter genau.
Die Messung erfolgt
vollautomatisch; zur Vorbereitung
sind nur drei Bedienungselemente

notwendig.

K<ern
S W/SS

Kern & Co. AG, 5001 Aarau
Werke für Präzisionsmechanik
und Optik
Telefon 064 251111

ausschneiden.

264

DKM 2-A
K1-S
der erfolgreiche Sekundentheodolit

DKM 2-A mit
digitalisierter
Kreisablesung (direkt 2CC/1")
oder der neue Ingenieurtheodolit

K 1-S mit
bequemer Skalenablesung
(direkt 1c/0,5'). Zwei
moderne, leistungsfähige
Kern-Theodolite
mit automatischer Höhen-
kollimation.

DM500 DKM 2-A
DM500 K1-S
Zwei unerreicht handliche
elektronische Tachymeter. Eine
einzige Zielung genügt für die
Messung von Distanz, Höhenwinkel

und Richtung. Alle
Bedienungs- und Ableseorgane
befinden sich in Augenhöhe
des Beobachters. Das Fernrohr
bleibt durchschlagbar. Und
beim Stationswechsel lässt sich
die gesamte Ausrüstung
bequem auf dem Stativ tragen.

Senden Sie mir bitte Ihre neuen Prospekte über
D Kern DM 500 D Kern DKM 2-A D Kern K1
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