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Die neue Topcon IS-3 Imaging Station

XTRAC 8® bekannt durch die QS-Serie, die schnellste und genaueste
Zielverfolgung auf demMarkt, bewirkt eine enorme Leistungssteigerung bei den
IS-3 Imaging Totalstationen von Topcon. Kombiniert mit dem neuen Remote

Control System RC-4 sind Fernsteuerungsanwendungen bis 1000 m möglich.

Der neue WiFi WT-100 Adapter erlaubt Livevideo-Anwendungen bis
300m. Die Vermessungssoftware TopSurv on Board kombiniert mit TopSurv
Robotic erlaubt dem Operateur eineschnelle Anpassung anverschiedene
Projektsituationen. Vom Robotic-Modus kann problemlos in den Scanning-Modus
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oder in den Reflektorlos-Modus gewechselt werden.
Die Imaging Totalstationen von Topcon sind die einzigen, die mit einer
koaxialen Kamera mit 30-fachem optischem Zoom ausgerüstet sind. Das
Fernrohrbild entspricht der wahren Zielung! Ebenfalls unerreicht ist der
reflektorlose Distanzmesser, der 2000 m erreicht.
Mit der leistungsstarken Image Master Software werden Punktwolken
bearbeitet, digitale Geländemodelle erstellt und Volumen berechnet.

Fieldwork
Maschinenkontroll- und Vermessungssysteme AG
Promenadenstrasse 19, CH-9320 Arbon
info@fieldwork.ch, www.fieldwork.ch

Page de couverture:
La nouvelle station d’imagerie Topcon IS-3

XTRAC 8® qui s’est illustrée dans la série QS, est la plus rapideet la plus précise
des technologies d’acquisition de cible disponibles sur le marché. Elle permet
un gain d’efficacité énorme par son intégration à la station totale d’imagerie
IS-3 de Topcon. En association avec le nouveau système de commande à
distance RC-4, il est désormais possible de télécommander des opérations dans un
rayon pouvant aller jusqu’à 1000 m. Le nouvel adaptateur Wi-Fi WT-100 permet

l’utilisation d’applications vidéo en direct jusqu’à 300 m. Le logiciel de
mesure TopSurv On-Board combiné à TopSurv Robotic permet à l’opérateur de
s’adapter rapidement à tout type de projets. Il n’a jamais été aussi simple de
passer du mode Robotic au mode Scanning ou au mode sans réflecteur.
Les stations totales d’imagerie Topconsont les seules à être équipéesd’une
caméra coaxiale munie d’un zoom optique 30X. L’image que vous voyez dans le
télescope est la même que celle que vous visez! Leur distance-mètre sans
réflecteur offre quant à lui une portée inégalée de 200 m. Le logiciel haute-
performance Image Master permet de traiter les nuages de points, de modéliser
des reliefs en numérique et de calculer les volumes.
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Die erste und einzige Imaging-Station mit
“Through The Lens”-Technologie und 30x optischer Vergrößerung.
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