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Stato dei lavori

Si cominciano ad intravedere le forme dei due portali nord della Galleria di
base del Ceneri, situati sotto l'autostrada A2.

L'area del cantiere Vigana prende a

poco a poco forma, mentre si realizzano
le seguenti installazioni logistiche:

- edifici per alloggiare gli operai e

mensa;

- edificio per gli uffici della direzione
locale dei lavori;

- officina e magazzino;

- impianto per il trattamento dell'acqua
(già collaudato);

- impianti per la gestione del materiale
di scavo in uscita dalle gallerie;

- impianto di betonaggio.

Al portale sono state eseguite le

trincee d'approccio ai due imbocchi e si

sta procedendo all'esecuzione del jet-
ting (si veda riquadro sottostante).
Ad opera terminata uno dei tre binari

in uscita dai portali collegherà direttamente

Locamo con Lugano, senza cioè

dover passare da Giubiasco. Esso partirà
dal portale Vigana e andrà ad immettersi

nella linea ferroviaria Bellinzona-Locarno,

in territorio di S. Antonino.

/ due portali nord della Galleria di base del Ceneri.

Installazione di cantiere davanti ad uno dei due portali.

Jetting (iniezioni di malta
cementizia ad alta pressione)

Per poter scavare nel materiale

sciolto (presente sotto l'autostrada

A2) bisogna prima consolidare il

terreno con questa tecnica particolare.
Di fatto la malta cementizia,

mescolandosi con il materiale

ghiaioso del rilevato autostradale

e riempiendone i vuoti, andrà a costituire

una volta in calcestruzzo molto

grossolano, sotto la quale si potrà
scavare in sicurezza.
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