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G%Itiaqgigegi base del Ceneri

avori

Alla fine del mese di maggio nella Galleria di base del Ceneri gli scavi hanno
raggiunto il 33% dei complessivi 39,9 km tra gallerie e cunicoli.
I lavori proseguono a pieno regime e si protrarranno per i prossimi 4-5 anni.

Camorino

La nuova Via Strecce e stata aperta. | lavori per la creazione
del canale fugatore a sud dell’autostrada sono terminati, men-
tre proseguono le attivita per la realizzazione del manufatto
d’innesto nel canale Colombera sotto la linea FFS.

Proseguono i lavori presso il futuro sottopasso della strada
cantonale e quelli per |a realizzazione del nuovo cavalcavia
sopra |'autostrada A2. Sono pure iniziati i lavori per la creazione
del manufatto principale del cantiere, ossia il viadotto Lugano-
Bellinzona. Inoltre & stato realizzato il primo dei due nuovi ponti
sulla Morobbia. Su questo é gia in esercizio la linea ferroviaria
esistente spostata.

Vigana: avanzamento in calotta.

Vezia

Il controavanzamento di entrambi i tubi ha superato i
300 m. Sul cantiere esterno, procedono i lavori per la realiz-
zazione del rilevato della bretella di uscita dal cantiere (inne-
sto autostradale), cosi come i lavori di costruzione dei muri di
sostegno a monte della linea ferroviaria.

I Perimetro del cantiere

Nodo di Camorino: perimetro del cantiere.

Vigana

L'impegnativo passaggio sotto |'autostrada A2 e stato supe-
rato con successo permettendo cosi di proseguire con |'avanza-
mento in direzione sud. Procedono quindi gli scavi dei due tubi
e delle caverne dove verranno istallati gli scambi direzionali del
futuro traffico ferroviario.

Vezia: avanzamento dello strozzo.



Sigirino: deposito definitivo del materiale.

Giornata delle porte aperte

Come da tradizione, anche quest'anno AlpTransit San Got-
tardo SA aprira i cancelli dei suoi cantieri a tutte le persone
che vogliono avvicinarsi a questo grande progetto. La gior-
nata delle porte aperte & prevista per sabato 10 settembre 2011
nei cantieri del Nodo di Camorino e del Ceneri (portale nord).
Per grandi e piccini ci sara dunque la possibilita di accedere dal
portale nord alla Galleria di base del Ceneri, di scoprire il fun-
zionamento dell'impianto di depurazione delle acque oppure
di approfondire gli aspetti ambientali con I'accompagnatore
ambientale.

Giornata delle porte aperte: un appuntamento per grandi e piccini.

Sigirino

Proseguono gli avanzamenti in convenzionale in entrambi
i tubi in direzione sud e nord. | lavori di scavo verso sud, come
pure quelli del tubo est in direzione nord, avvengono con I'ausi-
lio delle piattaforme sospese, ossia attrezzature che permettono
di meccanizzare i lavori e di sfruttare al meglio gli spazi in sot-
terraneo. Inoltre, sempre in direzione sud e in parallelo alle atti-
vita di scavo procedono i getti di calcestruzzo delle platee.

Nel cantiere all’aperto, avanza la realizzazione del deposito
definitivo del materiale proveniente dagli scavi che non é ido-
neo al riutilizzo. Nella zona adiacente alle officine & in fase di
costruzione un muro di terra armata. Questo manufatto per-
mettera di avere a disposizione maggiori superfici sul piano
delle installazioni e depositare il materiale di scavo formando
delle scarpate che con il tempo verranno rinverdite.

Da inizio marzo 2011 sono cominciati i lavori per la rea-
lizzazione del passaggio faunistico presso il Dosso di Taverne
(vedi p. 5).
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