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18 ET 20 AVENUE CALAS, GENEVE :
CREATION D’APPARTEMENTS EN ATTIQUE

: e e quartier
de Champel a Geneve, de voca-
tion résidentielle, se caractérise
par une architecture de bati-
ments-barres de 6 a 7 étages, cons-
truits dans les années 1960-70.

Dans le cadre de travaux de réfec-
tion, certains d’entre eux sont
aujourd’hui surélevés, leurs toitu-
res plates offrant un cadre propi-
ce a la création d’appartements de
qualité par leur espace et leur si-
tuation particuliere.

C’est le cas de 'immeuble présen-

(1992-1994)

té ici, construit en 1963, sur lequel
viennent d’étre réalisés cinq ap-
partements en attique : trois d’en-
tre eux traversants de 5 et 6 pieces
en duplex, les deux derniers de 4
et 4,5 pieces sur une double orien-
tation en téte d’immeuble. Le plan
des appartements est soumis a la
logique constructive de 'immeu-
ble existant et s’inspire directe-
ment de sa typologie. Une trame
centrale contenant les circula-
tions, entrées et services sépare la
zone nuit c6té nord-est de la zone
jour orientée au sud-ouest.

Cette disposition se refléte dans le
traitement des volumes. CoOté
cour, les séjours-cuisines sont dis-
posés sous une toiture courbe en
double hauteur, offrant un espace
généreux et la possibilité d’amé-
nager une chambre et une galerie
en duplex. Coté rue, les chambres
se trouvent sous un volume bas et
une toiture légérement inclinée,
définissant un espace plus intime,

dont le retournement en téte du
batiment propose une solution
architecturale et fonctionnelle au
traitement du pignon, en permet-
tant la rencontre harmonieuse des
deux formes de toiture et la défi-
nition claire des espaces de cuisi-
ne des appartements du bout.

Le traitement de la facade, trés dif-
férencié, s’inscrit dans cette logi-
que : entierement vitrée coté cour
et s’ouvrant sur les terrasses, le so-
leil et la vue ; trés fermée cOté rue
et préservant l'intimité et ’isola-
tion des chambres. Ce contraste
est renforcé par la conception par-
ticuliere des volets qui, lorsqu’ils
sont fermés, offrent l’aspect d’uni-
té exprimé dans la facade princi-
pale cOté cour.

Afin d’abaisser au minimum la
surcharge sur I'immeuble existant,
les toitures ont été réalisées en
charpente bois s’appuyant sur la
trame centrale existante en béton
armé et sur les facades. Ces dernié-
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res sont en ossature bois ¢

chambres et en charpente métalli-

que cOté séjours.

les me-
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La couverture est en zinc

nuiseries extérieures en bois et alu-

minium, la facade arriére et le pi-

gnon revétus de panneaux Eternit.

Atelier 89

)
U Q8
£
= B
S »
SRS
g
=
IR
QD
<3
E &
N
5Y
3
IS
=
= 3
~ R

ouvrage :

Maitre d'

2
s 8
<
M )
g ©
w
& g
< o
© =
2 8
M..O
c g
eo/e
L2 =
.lt
O s w0
«w b <
T3S
& B




	18 et 20 avenue Calas, Genève : création d'appartements en attique (1992-1994)

