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Abwechselnde Stahlpaneele und Glasflachen geben jedem Geschoss seinen eigenen Rhythmus. Foto: Pierre Boss

Querschnitt: Die Atrien organisieren
die flinfzig Meter Gebaudetiefe.
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Sonnenlichtfanger: Vier Atrien leiten
das Tageslicht ins Innere. Foto: Vincent Jendly
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Ort des Austausches: Cafeteria
mit Terrasse. Foto: Pierre Boss
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Grundriss Obergeschoss: Die Aussparungen in den Biiroketten sind Aufenthaltsrdaume.

20

Themenheft von Hochparterre, Dezember 2013 = IttenBrechbiihl heute =

I
Kubus mit Atrien

Der Neubau der Universitdt Lausanne steht als
machtiger Kubus von 150 Metern Lédnge und
fast 50 Metern Tiefe weithin sichtbar an der Au-
tobahn. Er verleiht dem Campus in Dorigny ein
architektonisches Gesicht. Ein grosses Raum-
programm der Fakultaten fiir Geowissenschaf-
ten und Umwelt und fiir Sozial- und Politwissen-
schaften wurde untergebracht.

Verstecken kann der Bau sich nicht. Also
haben ihn die Architekten optisch und raumlich
in kleinmaschige Strukturen gegliedert. Die vier
Fassaden, deren Erscheinungsbilder nur wenig
variieren, losen sich optisch auf. Der Wechsel
von Stahlpaneelen und Glasflachen gibt jedem der
flinf Geschosse seinen eigenen Rhythmus. Aus
der Fernsicht zeichnet sich ein unregelmassiger
Raster im Hell-Dunkel-Kontrast von Wand und
Fenster ab. Aus der Nahe reflektieren die polier-
ten, leicht und unregelmassig gewdlbten Stahl-
platten die Farben und verzerrten Formen der
Umgebung - ein Spiel unter wechselndem Licht.

Ein raumliches Muster, das aus der Trag-
struktur einer alten Fabrikhalle auf dem Bauplatz
heraus entwickelt wurde, strukturiert das Inne-
re des Riesen in kleinere Einheiten. Das schafft
eine Uberschaubare Massstéblichkeit. Vier Atrien
queren den Korper und leiten das Sonnenlicht
grossziigig in die Tiefe der Biros und Studien-
raume. Nur eines von ihnen wird durch fiinf Ge-
schosse bis ins Erdgeschoss zur Eingangshalle
und der Cafeteria hinuntergefiihrt. Die anderen
drei Atrien setzen ein Geschoss hdher an. Einer
dieser langen Lichthdfe hat eine permanente
Nutzung als Lesesaal der Bibliothek erhalten, die
Ubrigen stehen flr Sitzungen, Ausstellungen und
als Pausenraume zur Verfligung.

Die Atrien sind nicht mit Laubengédngen ge-
fasst. Sie sind an den Langsseiten verglast und
schitzen damit die Arbeitsraume vor Larm, auch
dort, wo den einzelnen Instituten interne Aufent-
haltsrdume zugeordnet werden. Zu den Atrien
offene, eher klein bemessene dffentliche Auf-
enthaltsrdume liegen an den Stirnseiten und am
Treppenhaus in der Gebaudemitte. Hier verbin-
den sie die vier Lichthtfe miteinander.

Von Weitem wirkt die Architektur auffallig, auf
dem Campus selbst eher bescheiden. Wenige
Materialien wie Sichtbeton, Glas, Holz und weiss
lackierter Stahl erzeugen eine zuriickhaltende In-
nenraumstimmung. Die natlirliche Farbung des
Eichenparketts verleiht den Atrien eine warme
Atmosphére. Christoph Allenspach

Geopolis, UNIL Universitat Lausanne,
Institute SSP und GSE, 2012

Rue de la Mouline, Chavannes-prés-Renens (VD)
Bauherrschaft: Kanton Waadt

Architektur: IttenBrechbiihl, Lausanne
Generalplaner: Baumag Generalbau, Lausanne
Bauingenieure: Daniel Willi, Montreux,

und SEGC, Fribourg

Fassadenplaner: Sottas, Bulle

Auftragsart: Wettbewerb

Baukosten (BKP 1-9): Fr. 144,2 Mio.
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