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Um den jetzt vorgeschrie-
benen Warmedurchgangs-
Koeffizienten zu erreichen,
brauchen ubliche Baustoffe
zusatzliche Dammschichten.
Oder die AuBenwande mus-
sen starker dimensioniert
werden. Der YTONG erfillt
schon seit 50 Jahren die
energiesparenden Normen
von heute und ubertrifft sie

schon mit einer 25 cm-Wand.

Aber der YTONG bietet
nicht nur optimalen Warme-
schutz. Er ist auch druckfest

genug, um alle tragenden
Funktionen problemlos zu
libernehmen. Bis hinauf zum
8. Stock. In der Kombination
dieser beiden wesentlichen
Eigenschaften liegt der Vorteil
von YTONG.

AuBerdem spart das groBe
Schnellbau-Format des
YTONG Material und Lohn-
kosten. Und der Schallschutz
ist ebenfalls schon eingebaut.

YTONG bietet das kompiet-
te Bausystem vom Keller bis
zum Dach. Vom YTONG-

YTONG Ein Beitrag
prgies
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Block bis zur fertigmontierten
YTONG-Decke. Informieren
Sie sich. Aber nicht nur tber
YTONG. Denn je mehr Sie
auch Uber andere Baustoffe
wissen, desto objektiver kon-
nen Sie liber die YTONG-Vor-
zuge urteilen.

YTONG

Der Stein, in dem sich’s
leben laBt.
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ber YTONG®
mochte ich mehr wissen!

Senden Sie mir deshalb kostenlos

und unverbindlich

E] ausfuhrliche Unterlagen tiber
die Vorziige und verschiedenen
Einsatzmoglichkeiten des
YTONG oder
rufen Sie uns an. Unsere
Telefon-Nr.

Auf frankierter Postkarte schicken an
YTONG ZURICH AG
Informationsdienst

GritlistraBe 44, 8002 Ziirich
Telefon-Nr. 01-202 3571

(Absender nicht vergessen)
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Ausfiihrliche Information durch YTONG ZURICH AG - Informationsdienst - GriitlistraBe 44 - 8002 Ziirich - Tel.: 01/202 35 71
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