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Der Hauptverteiler ist das Nervenzentrum der Tele-
phonanlage, hier laufen alle Fadden zusammen. In strenger
Ordnung und klarer Ubersicht sind sie zusammengefasst.
Wer den grossziigigen Aufbau betrachtet, die organische
Gliederung, die saubere Fithrung von Kabel und Drahten -
hier empfindet er die Schonheit der Technik.

Grosse Hauptverteiler zu bauen ist der Stolz und die Freude

unserer besten Monteure.

der Hauptverteiler
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Technische Biros in Ziirich, Basel, Bern

Fabrik in Solothurn
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ALBIS Parabol-Antenne
fiir Suchen und Folgen

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 — ein weiterer Schritt
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik fiir Fliegerabwehr

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 fiir die schwere Fliegerabwehr erfiillt die Aufgaben:

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 50 km. — Automatische Verfolgung von Flug-
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. — Ermittlung und laufende automatische Abgabe von
Seitenwinkel, Héhenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengeriit.

Die modernen Radargerite
arbeiten mit Mikrowellen. Um
den hohen Anforderungen, die
an diese Gerdte gestellt wer-
den, geniigen zu kdénnen,
bauen wir Mikrowellenmess-
gerdte hoher Prézision.

Mikrowellen-Messplatz fiir 3-cm-
Band

1 Klystron mit Speisegerat

2 Wellenmesser -

3 Richtungskoppler

4 Dampfungsglied

5 Messleitung mit Anzeigegerét
6 Hornantenne

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051) 525400
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