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Wanderfeldröhren
im Frequenzbereich 1-18 GHz für:

Telemetrie
Datenübertragung
Treiberstufen
Richtfunksysteme
Raketensysteme
Radargeräte
Geräuschgeneratoren
Messgeräte

Unsere Standardröhren(andere Werte auf Anfrage lieferbar)

VA-614G VA-615G VA-616G VA-617G VA-618G VA-619G

Frequenzbereich GHz 1-2 2-4 4-8 5.5-11 7-12.4 12-18
Min. Dauerstrichausgangsleistung W 20 20 20 20 20 10
Min. Leistungsverstärkung (Sättigungswert) db 35 35 35 35 35 35
Kollektorspannung* V 1500 1800 2600 3200 3150 4000
Kollektorstrom mA 120 110 90 85 85 50
Wendelstrom mA 8 5 5 5 10 5
Heizspannung V 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Heizstrom A 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
(* Gegen Kathode)

bis225Werhältlich
Varian AG
Baarerstrasse 77
6300 Zug/Schweiz

varian Tel. (042) 4 45 55 130



Drehteile
in allen Formen und Grössen bis 60 mm Durchmesser
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Bohrer
und Gewindebohrer
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weltbekannt dank höchster Präzision

131 Sphinxwerke Müller & Cie AG 4500 Solothurn Schweiz Telephon 065-21004 Telex 34145



ALBISWERK
ZURICH A.G.

ALBIS-ARMEE-GERÄTE
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A LB IS-Militär-Tischstation

Die robuste und betriebssichere
ALBIS-Militär-Tischstation für
den Einsatz bei Stäben,
Kommando- und Zivilschutzstellen;
mit dem Nummernschalterzusatz
auch im automatischen
Telephonnetz verwendbar.

ALBISWERK ZÜRICH A. G. 8047 ZÜRICH
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