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Wenn Ihre Verbindungen
sicher sein sollen:

Handfunkgerate
SE72

handlich, handfest, vielseitig

Der neue SE 72 ist mehr als
nur ein Gerat — er ist ein
System. Urteilen Sie selbst:

Frequenzbereiche 138—174
und 406—470 MHz

1-2 oder 1—-8 Kanale, Simplex
oder Semiduplex

Sendeleistung 2 Watt,
Emgféngerempﬁndlichkeit
0,35 pVv

Selektivruf, Tonsquelch, Kanal-
uberwachung, Konverter

eingebaute oder abgesetzte
Bedienung

auch als Tisch- oder Fahr-
zeugstation geeignet

Zubehor fur alle Einsatz-
arten, auch getarnte Tragart,
lieferbar

alle Module in Dickfilm-
technik, daher Kleinstbau-
weise, grosse Zuverlassigkett,
geringer Strombedarf

Abmessungen
167 X64 X40 mm,
Gewicht 600 g

Autophon AG
Generalunternehmer
fur Kommunikationsanlagen

ZUrich 01367330
St.Gallen 0712585 11
Basel 061 225533
Bern 031 42 66 66
Luzern 041 4404 04
Télephonie SA
Lausanne 021 26 93 93
Sion Qel.82 5051
Geneve 022424350

AUTOPHON
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