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Holzarbeiten fiir den Berner Handfertigkeitskurs 1892.

(Fortsetzung.)

Fig. 9: Kuchenbrett. (Tannenbrett. 43 : 31 : 2.)
1. Hobeln auf die Dicke (2 cm.). 2. Zeichnen. 3. Aussiigen mit der Schweif-
sige ausser dem Strich. 4. Raspeln und Feilen bis aut den Riss. 5. Bohren des
Loches. 6. Abputzen.

/\-____.—/-‘.;" i !
Bt .

| L

|

| \

: )

S LI T )

Fig. 10: Schliisselhalter. (Birnbaum, aufgeschnitten. 25 :19 :1.)

1. Hobeln auf die Dicke. 2. Zeichnen. 3. Aussigen. 4. Raspeln und Feilen.
5. Abputzen, eventuell Beizen und Lackieren. 6. Anbringen der Haken.
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I'ig. 11: Schmetterlingsspannbrett.

(Tannenholz. Drettchen 42 : 15 : 1,5.
Fisse 10: 7 : 1.)

19

1. Hobeln des Brettchens auf der Ober- |

2,

seite. Trennen derselben mit der
IFaustsige. 5. Hobeln der Winkelkante.
1. Bearbeiten der Hirnsciten. 5. Hobeln
auf die Breite. 6. Hobeln ant die Dicke.
7. Zurichten der IFiisse an einem Stiick.
Hobeln der Oberseite, der Winkelkante,
der Breite, der Dicke, der Hirnseite.
8. Trennen mit der Absetzsige auf die
cenaue Dimension. 9. Bearbeiten der
Hirnseiten. 16. Abputzen. 11. Aufnageln
der Brettchen.
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Iig. 12: Efiquette.
(Lindenholz. Stalb 45:3:1,5. Brettchen
10:: 7 5 1)

1. Hobeln des Stabes auf einer Seite.
2, Hobeln der Winkelkante. 3. Abreissen
mit dem Streichmass und Hobeln auf die
Breite. dem Streich-
mass und Hobeln auf die Dicke. 5. Zu-
richten des Kopfes und der Spitze. 6. Zu-
richten des Brettchens mit Ziehkiinge und

4. Abreissen mit

Glaspapier. 7. Brechen der Iicken durch
Stechbeutel. 8. Anzeichnen der Breite des

Brettchens auf den Stab. 9. Anreissen
der Dicke desselben mit dem Streich-
mass. 10. Ausheben der Vertietfung mit
dem Messer. 11. Nageln. 12. Verputzen.
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Fig. 13: Blumenleiter. (Lindenholz 40 :6:1,5.)

1. Hobeln der Oberseite des Brettchens. 2. Abreissen der Dicke mit dem
Streichmass. 3. Hobeln aut die Dicke. 4. Hobeln der Winkelkante. 5. Abreissen
einer Stabbreite mit dem Streichmass. 6. Abtrennen des Stabes mit der Faust-
sige ausser dem Riss. 7. Hobeln bis auf den Riss. S. Hobeln einer neuen Winkel-
kante. 10. Hobeln des tubrig gebliebenen Stiickes auf 5 mm. Dicke (Streichmass).
11. Hobeln der Winkelkante und Breite. 12. Zurichten des Mittelstabes. 13. Ein-
teilen und Trennen der Querstibchen. 14. Zusammenplatten und Nageln der Quer-
stibchen auf den Mittelstab. 15. Abzeichnen, Zusammenplatten und Nageln der
Seitenstibe. 16. Abschneiden der vorstehenden Enden. 17. Putzen mit Glas-
papier.

(KFortsetzung folgt.)
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