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TEXTILVEREDLUNG

Die meisten Stoffe sind nach Verlassen des Webstuhls noch
nicht zum Verarbeiten bereit, sondern miissen mehreren
Nachbehandlungen unterworfen werden. Dazu gehéren die
verschiedenen Ausriistungsverfahren, von denen wir einige
im nachfolgenden erkldren wollen.

Das Dekatieren kommt iiberall zur Ausfithrung, wo man
Gewebe — hauptsdchlich aus Wolle — vor dem Eingehen (Zu-
sammenschrumpfen) bei Nasswerden schiitzen will. Auch ist
bei dekatierten Stoffen die Gefahr, dass sich Wasserflecken
bilden, stark herabgesetzt. Diese Vorteile erreicht man durch
eine verhdltnismdssig einfache Behandlung, indem der Stoff
wahrend 20 Minuten bei ca. 115° C gedampft wird.

Das Kalandern oder Kalandrieren bezweckt, das Gewebe
geschlossener und schmiegsamer zu machen und gleichzeitig
matte bis gldnzende Effekte zu erzielen. Um dies zu errei-
chen, durchldauft der Stoff unter hohem Druck die Kalander-
maschine. Diese besitzt 1-6 Walzenpaare. Die eine Walze
jedes Paares besteht aus hartem Metall (Stahl usw.) und wird
von innen erhitzt, die andere Walze dagegen ist mit einem
elastischen Uberzug, z.B. aus gepresstem Papier, versehen.
Beim Rollkalander bewegen sich die beiden Walzen jedes
Paares mit gleicher Umlaufgeschwindigkeit; beim Friktions-
kalander dagegen laufen die Metallwalzen schneller als die
andern, wodurch man infolge der zusétzlichen reibenden
Plattwirkung besondere Glanzeffekte erzielt. Kalandriert
werden hauptsédchlich Gewebe aus Baumwolle und Leinen,
weil diese durch Hitze und starken Druck nicht geschddigt
werden.

Gaufrieren. Darunter versteht man das Hervorbringen von
reliefartigen Effekten auf glatten Geweben aus Seide, Kunst-
seide oder Baumwolle. Der Stoff wird in einer besondern Ka-
landermaschine iiber eine Papierwalze gefiihrt, gegen welche
ein geheizter, auf der Oberfliche gravierter Presszylinder
driickt. Dadurch entstehen die erhohten und vertieften Stel-
len im Gewebe. Der Gaufrier-Effekt ist nicht waschbestidndig.

Organdy-Effekt. Werden Baumwollstoffe mit Laugen und
Sduren behandelt und anschliessend unter Hitze und Druck
kalandriert, erhalten sie eine Steifung, die waschbestdndig
ist. Die Organdy-Ausriistung wird nur bei leichten, duftigen
Baumwollgeweben angewandt.
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Everglaze ist eine besondere
Ausriistungsart von Baumwoll-
stoffen mit gaufriertem, piqué-
dhnlichem Effekt (erh6hte und
vertiefte Stellen). Solche Gewebe
gelangen in allen Farben haupt-
sdchlich fiir Kleider und Strand-
Ensembles in den Handel. Sie
sind gut waschbar, trocknen
rasch und knittern kaum; sie
stossen ausserdem Schmutz ab
und werden von Schimmel nicht
angegriffen.

Zur Verwendung kommen ganz
bestimmte  Qualitdten von
Baumwollstoffen; diese werden
zuerst gewaschen, gebleicht,
dann gefarbt oder bedruckt. An-
schliessend erhalten die Gewebe
e einen Kunstharziiberzug und
Ruth ist stolz auf ihren Schal. werden zwischen zwei Walzen
durchgefiithrt, wobei das Muster
bei ca. 200° C eingepresst wird. Zufolge des darauffolgenden
Fixierungsprozesses bleibt das Muster stets im Stoff.

Die bekannten Chintzstoffe werden nach einem &hnlichen
Verfahren ausgeriistet.

Mercerisieren ist ein Ausriistverfahren fiir Baumwolle, das
nach seinem Erfinder John Mercer (etwa 1850) benannt ist.
Die Behandlung besteht darin, dass die Baumwolle als Garn
oder Gewebe Kkalter, konzentrierter Natronlauge ausgesetzt
wird, bei gleichzeitiger oder nachtraglich einsetzender Faser-
streckung. Dadurch quellen die Fasern auf, und die von Natur
rauhe Oberfliche wird glatt; die Fasern erhalten ein glanzen-
des, seidendhnliches Aussehen, und ihre Festigkeit wird be-
trachtlich erhoht. Mercerisierte Stoffe besitzen somit eine
Reihe wertvoller, waschbestdndiger Eigenschaften; sie lassen
sich auch leichter farben als unmercerisierte. Auffallend ist
der knirschende Griff.

Diese urspriinglich nur fiir Baumwolle bestimmte Vered-
lungsmethode wird neuerdings in bestimmten Fdllen auch
fiir Zellwolle angewandt.
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