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Der Emmersberg-Tunnel bei Schaffhausen.

I

Die neue Bahnlinie der Schweiz. Nordostbahn von
Schaffhausen nach Etzweilen durchfihrt zwischen dem Bahn-
hof Schaffhausen und dem Rheiniibergang den Emmersberg
mit einem einspurigen Tunnel von 760 m Linge.

gestatteten, um mit den wasserfiihrenden Schichten so wenig
wie moglich in Bertihrung zu kommen.

Der Tunnelbau wird ohne Sohlstollen belgisch be-
trieben. Dies Verfahren hat sich im vorliegenden Fall
vortrefflich bewihrt, da im ganzen bisherigen Aufschluss
die untere Tunnelhilfte sich gliicklicherweise fast iiberall
in der festen Morédne oder im trockenen Sand befindet, da-
her alle Schwierigkeiten als beseitigt anzusehen sind, sobald
das Gewdlbe eingezogen ist. Die Herstellung der Wider-
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Der Emmersberg ist eine Morinenbildung. Im Tunnel
wurde feste Grundmordne aus blauem Letten mit einge-
backenen. geschrammten alpinen Kalkgeschieben und sehr
feiner, teils trockener, teils mit Wasser gefiillter Sand an-
gefahren. Die Grundmorine ist sehr zihe und schiessbar.
Der trockene Sand ist sehr dicht gelagert und kann zeit-
weise ohne Bélzung mehrere Meter hoch senkrecht ange-
schnitten werden, wihrend der nasse Sand eine zehnfache
Béschung verlangt.

Der obere Teil des Berges iiber dem Tunnel besteht
aus Schotter, welcher iber der Tunnelmitte 10 m Michtig-
keit hat.

[n den Lehmlagern unter dem Schotter befinden sich
am ganzen Berg zahlreiche Sodbrunnen. Man war daher
von vornherein darauf gefasst, dass sich im Tunnel Wasser
zeigen werde und ging mit der Nivellette so tief. als es
die notwendigen Durchfahrten am Ende des Bahnhofs Schaff-
hausen und am Anfang der Station Feuerthalen irgend

lager ging iiberall leicht von statten und es hat sich auch
nirgends eine merkbare Gewdlbesenkung ergeben.

Es stellten sich dem Bauvorgang auf der Nordseite
(Tunnel-Eingang) — abgesehen von Bodensetzungen in der
Ndhe des Portales infolge geringer Ueberlagerung — auf
eine Linge von 414 m keine besondern Schwierigkeiten
entgegen, obgleich einige oberhalb liegende Brunnen abge-
zapft wurden. Ebenso ging der Tunnelbau auf der Siid-
seite in einer Linge von 60 m anstandslos von statten.

Am 16. Juni 1893 wurde aber auf der Siidseite bei
km 1,242 im Firststollen Sand mit Wasser angefahren und
mit diesem Zeitpunkt begannen daselbst sehr erhebliche
und im weiteren Vorriicken stets wachsende Schwierigkeiten
fiir die Herstellung der Calotte. Das Gewolbe konnte
indes auf fester Moridne fundiert werden.

Die Hauptschwierigkeit bestand dabei darin, dass
trotz sorgfiltigster Getriebezimmerung und Dichtung bei
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