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Biegungsversuche mit armierten Betonbalken
von 15/30 cm Querschnitt.

Aus: ,Der Eisenbetonbau, seine Theorie und
Anwendung.*
Von Prof. E. Mirsch in Ziirich.!)

Die Korper (Abb. 1), die zu den hier zu besprechen-
den Versuchcn dienten, bestanden aus Beton von 1 Ze-
ment : 4 Rheinsand und -kies; sie wurden im Dezember 1902
hergestellt und drei Monate spater an der Materialpriifungs-
anstalt in Stuttgart untersucht. Auf Vorschlag des Ver-
fassers wurden sie der Biegung mit symmetrischer Doppel-
belastung unterworfen, sodass innerhalb der Messlange von
80 ¢m ein konstantes Moment ohne Querkraft vorhanden
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Abb. 1. Abmessungen und Armierung der Versuchskdrper.

war. Es wurden dann ausser der Dehnung des Eisens
noch die Verkiirzung der obersten Betonfaser und die
Durchbiegung innerhalb der Messlidnge bei den verschiedenen
Belastungsstadien gemessen, die je drei Minuten eingehalten
wurden. Die Messung der Eisenverlingerungen erfolgte
zwischen vorstehenden Zapfen A4 A4, welche mit den Eisen-
einlagen verschraubt waren. In den beiden dusseren Teilen
der Balken waren die zwei Einlageeisen nach Abb. 1 ab-
gebogen und noch eine Anzahl Biigel angeordnet, um die
Wirkung der dort vorhandenen Querkraft P, also der Schub-
und Hauptspannungen unschidlich zu machen, was auch in-
sofern gelungen ist, als keine Risse zwischen den Auflagern
und den Lasten P eingetreten sind.
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Abb. 2.

Je sechs Kérper waren mit 2 () 1o mm, bezw. 2 () 16 mm
und 2 @ 22 mm armiert und hiervon dienten jedesmal drei
fiir die Messung der Eisendehnungen und drei fiir die Ermitt-
lung der Verkiirzungen der obersten Betonfasser, weil die

1) Mit giitiger Erlaubnis des Verfassers, Herrn Prof. E. Morsch, sowie
des Verlegers, Herrn Konrad Wittwer in Stuttgart, entnehmen wir das fol-
gende Kapitel dem interessanten Buche, dem auf Seite 309 dieser Nummer
von berufener Seite eine eingehende Wiirdigung zu Teil wird.

Apparate so beschaffen waren, dass beide Beobachtungen
nicht gleichzeitig am selben Koérper gemacht werden konnten.

Die gezogene Seite der Balken erhielt einen Anstrich
aus einer Mischung von geschlimmter Kreide mit Gummi
arabicum, um die Risse leichter auffindbar zu machen. Die
ersten Risse z wurden immer bei den Zapfen 4 bemerkt,
offenbar weil dort die Zugzone des Betons geschwicht war,
spiter wurden dann die Risse m, #; und 7, innerhalb der
Messldnge sichtbar, und zwar waren alle so fein, dass sie
ohne den weissen Anstrich wahrscheinlich kaum aufgefunden
worden wéren.

Infolge des konstant bleibenden Moments und der
Abwesenheit von Querkriften innerhalb der Messlinge ist
man zu der Annahme berechtigt, dass innerhalb dieser
Strecke die Querschnitte wihrend der Deformation eben ge-
blieben sind, zunichst so lange, als Risse im gezogenen
Beton nicht aufgetreten sind, also im Stadium Ila. ¢

Die Messungen im Stadium IIb, wo also einzelne Risse
beobachtet wurden, geben bei der grossen Messlinge keine
besondere Unregelmissigkeit gegentiber dem vorhergehenden
Stadium, da ja die Wirkung des einzelnen Risses auf die
Lange von 8o ¢m verteilt wird.

In den Abbildungen 2 bis 4 sind in beliebigem Mass-
stabe die gemessenen Zusammendriickungen der obern
Betonfasser und die Dehnungen der Eisen von einem
Querschnitt aus aufgetragen; die eingeschriebenen Zahlen
bedeuten Milliontel der Linge. Die Punkte zugehoriger
Langeninderungen sind, entsprechend dem Ebenbleiben
der Querschnitte, geradlinig miteinander verbunden?), so-
dass die jeweilige Lage der neutralen Achse durch die
Schnittpunkte dieser Verbindungslinien mit der den Quer-
schnitt darstellenden Senkrechten gegeben ist.

Die Zahlen sind die Mittel aus je drei Versuchen.

Man sieht, dass die neutrale Achse umso tiefer liegt,
je grosser die Eiseneinlage ist, dass sie aber bei allen drei
Sorten von Probekérpern mit fortschreitender Belastung
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Abb. 3.

nach oben riickt. Thre Anfangslage, also fiir Beanspruchungen
nahe an Null, ergibt sich, wenn man in jeder Lage der
neutralen Achse das zugehorige Moment auf einer Senk-
rechten zum Querschnitt auftragt und diese Momentenkurve
bis zum Schnitt mit der Querschnittsfliche verldngert. Die

?) Der Einfluss des Eigengewichts auf das Biegungsmoment ist hierbei
beriicksichtigt worden. Obgleich an sich geringfiigig, ergab sich erst dann
eine befriedigende Uebereinstimmung der Spannungsverteilung im Querschnitt.
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