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8. Marz 1930

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

INHALT : Erweiterung des Vereinshauses ,Zur Kaufleuten* in Ziirich. —
Die Schweizer. Textilmaschinen-Industrie auf der Internat. Ausstellung in Barcelona
1929, — Die Beteiligung der Schweiz an der zweiten Weltkraftkonferenz Berlin 1930.
— Genereller Bebauungsplan fiir die Innenstadt Basel. — Mitteilungen: Fangdamm
aus kreisformigen Zellen. Vom Schweizerhaus in der ,Cité universitaire* in Paris.

Schweizerischer Luftverkekr 1930. ,Die praktische Kiiche, Ausstellung im Gewerbe-
museum Basel. Faraday-Feier in London 1931. Festigkeitsversuche in Holzverbin-
dungen. — Nekrologe : Gaston Kern. — Wettbewerbe: Neubau fiir die Thurgauische
Kantonalbank Sirnach. Erweiterung des Kursaals in Lugano. — Literatur. — Mit-
teilungen der Vereine. — Sitzungs- und Vortrags-Kalender.

Band 95

Der S. 1. A. ist fiir den Inhalt des redaktionellen Teils seiner Vereinsorgane nicht verantwortlich.
Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Nr. 10

Abb. 1. Die Neubau-Ecke am Talacker.

Erweiterung des Vereinshauses

,Zur Kaufleuten“ in Ziirich.
Architekten LEUENBERGER & FLUCKIGER, Ziirich-
Der Neubau des K.V. Z. stellt eine
organische Erweiterung des vor 14 Jahren
an der stumpfen Ecke Pelikanstrasse-Tal-
ackerplatz durch die Arch. Bischoff &
Weideli erbauten Vereinshauses dar: Die

in Verbindung mit dem Altbau, ganz oder teilweise fir
festliche Anlasse benutzbar und bewirtbar sein muss. Dazu
gehorte auch die Erweiterung der Restaurationskiiche, und
eine als besonders dringend empfundene Erweiterung der
Garderoberiume fiir die Darsteller von Bithnen-Darbietungen.

In welcher Weise die Architekten dieses, nur in
grossen Ziigen vorgezeichnete Bauprogramm erfiillt haben,
zeigen die Grundrisse und Schnitte (Abbildungen 2 bis 6),
bei deren Durchbildung sie an die Notwendigkeit orga-
nischer Verbindung mit den entsprechenden Teilen des
Altbaues, wie durch die etwas beengende Form des Bau-
platzes gebunden waren; die Grundfliche des Altbaues
misst 2150 m?, die der Erweiterung etwa 1200 m2. Der
neue, stiitzenfreie Konzertsaal von rund 300 m?2 Fliche liegt
nun ebenerdig, senkrecht zur Platzfront und ldngs der
Brandmauer des Altbaues, mit der Gesamtlinge von 25 m
bis zur Bithnenrampe bei 13 m lichter Breite (Abb. 6 bis 8).
Von diesem Saal kann strassenseitig etwa ein Drittel der
Fliche durch eine schalldichte Hubwand abgetrennt, und
sowohl vom neuen Saaleingang mit Garderobe an der
stumpfen Talacker-Ecke her, als auch vom Restaurant her
beniitzt werden. Mit dem Konzertsaal vereinigt erhdht er
dessen Fassungsraum mit loser Konzertbestuhlung im Par-

TALACKER

Grundgedanken, die den ersten Bau in
seiner Anlage bestimmt?) und die sich be-
wihrt haben, blieben auch bei der Voll-
endung des Baublocks gegen den Talacker
hin wegleitend. Wie damals, so ist auch
heute wieder das lukrativ hochwertige
Erdgeschoss in vollem Umfange fir ver-
mietbare Raume ausgeniitzt worden, des-
gleichen auch das Untergeschoss und in
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reichlichem Mass die Obergeschosse des
Geschiftshausfliigels am Talacker. Fiir seine
eigenen Zwecke der Schule bedurfte der
K.V. Z. einmal eines Horsaals fiir etwa 8o Personen,
sodann zweier grosser Lehrer- und Arbeitszimmer, der
Lehrer-Bibliothek und -Garderobe, ferner eines grossen
Raumes fiir die Stellenvermittlung, zweier Sitzungszimmer,
Verwaltungsbureaux, endlich zweier Abwartwohnungen.
Im iibrigen war der umbaubare Raum wie gesagt vermiet-
bar zu verwerten. Hierbei war in erster Linie das Bediirfnis
nach einem zweiten, akustisch besonders gepflegten Kon-
zertsaal zu befriedigen, der unterteilbar und, fir sich wie
" 1) Vgl. Band 67, Seiten 235% und 246" (13./20, Mai 1916).

Abb. 2. Erdgeschoss-Grundriss des ganzen Baublocks.
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(1:550; Cliché des K.V.Z.)

terre auf etwa 450 Sitze; weitere 60 Personen finden Platz
auf einer kleinen Galerie im Hintergrund des durch zwei
Geschosse durchgehenden Hauptraums, in dessen Rickwand
der Schlitz fiir die motorisch bewegte, 14 t schwere Hub-
wand ausgespart ist (vgl. den Lingsschnitt, Abb. 6)). Der
vordere Teil des neuen Saales ist neben der, durch den
Ziircher Biihnentechniker und Theatermaler Albert Isler
eingerichteten Biihne in Verbindung gebracht mit dem alten
Theatersaal, ferner iiber eine in diesen Durchgang miindende
Treppe mit der gerdumigen Galerie des alten Saales.
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