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65. JAHRGANG NR. 35 30. August 1947

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG
WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ASPHALTOID
teerfreie Bitumen-Gewebeplatten

mit vorimprägnierter
Jutegewebe-Einlage. FürBedachun-
gen, Terrassen-, Srundwasser-
und Tunnel-Isolierungen, zur
Maüerabdichtung gegen
aufsteigende Feuchtigkeit

PALM
bewährte, wasserdichte Isoliermasse

von dauernder Klebekraft

und Elastizität, kalt
verwendbar, für Dilatationsfugen,
Anschlüsse usw.

NEROL

Bituminöser, wasserdichter
Isolieranstrich für
Betonmauerwerk, Säureschutz von
Drainage-Zementröhren,
Rostschutz, kalt verwendbar,
gebrauchsfertig

BARRA
Zement-Dichtungsmittel für
wasserdichten Verputz und
Beton
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MEYNADIER
Meynadier & Cie. Ä.-Q. Zürich
Vulkanstrasse 110 - Telephon 25 52 57
Bern, Seidenweg 24, Telephon 37539

Davos 1875. Auf dem weiten Talboden liegen die alten Streu¬

siedlungen und bei den Gotteshäusern die ersten Kern¬

bildungen. Die Anfänge des Hotelbaues

sind zu bemerken

60. GENERALVERSAMMLUNG

DES S. I. A.

30./31. August 1947
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Davos heute. Das überbaute Tal zeigt auf der Sonnenseite

kaum noch grüne Stellen. Zwischen den Bergen ist
eine Stadt entstanden
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