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Bild 2. Autobahn-Galerie Schweizerhalle, Schnitte 1:500. Man beachte die aussergewdhnlichen Abmessungen der Hisenbetonkonstruktion

hof wird eine Reihe von Verbesserungen, besonders im Ge-
biete der Ablaufanlage, notwendig. Beim heutigen Verkehrs-
anfall wird die neue Anlage von Anfang an stark belastet
sein. Immerhin vermag sie zusammen mit dem modernisier-
ten bestehenden Rangierbahnhof Muttenzerfeld eine weitere
bedeutende Verkehrszunahme zu bewéiltigen.

Der Giterbahnhof Wolf umfasst die verschiedenen Gii-
terhallen, den Freiverlad, Lagerhiduser und die dazugehori-
gen Gleisanlagen. Hallen und Freiverlad sind ausserordent-
lich stark belastet und es ist erkennbar, dass die Hallen nie-
mas mehr geniigen wiirden, wenn nicht durch die umfassende
Palettierung eine zweckmdissige Stapelung und Raumaus-
niitzung in die Hohe ermoglicht worden wiren. Besonders
schlimm sind jedoch die Verhiltnisse im Freiverlad. Jeden
Montag bildet sich hier ein Riickstau von iliber 100 Wagen,
die beladen oder entladen werden sollten, jedoch wegen
Ueberlastung der Freiverladegleise den Versendern oder
Empféngern nicht zur Verfligung gestellt werden konnen.
Es ginge nicht an, den eingangs geschilderten etappenweisen
Ausbau abzuwarten. Es ist daher geplant, den Freiverlad
in néchster Zeit auf die den SBB gehorende und noch un-
tiberbaute Zeughaus-Matte zu verlegen, wo der Bau einer
leistungsfdhigen Anlage moglich sein wird. Auf dem frei-
werdenden Platz konnte eine weitere Giiterhalle erstellt wer-
den, die sich in das Konzept des Endausbaues einfiigen ldsst.

Buchbesprechungen

Verbundtriager. Berechnungsverfahren fiir die Briicken-
baupraxis. Von B. Fritz. 149 S. mit 82 Abb. und vielen Be-
messungstafeln. Berlin/Gottingen Heidelberg 1961, Springer
Verlag. Preis geb. DM 31.50.

Um der mannigfaltigen Schwierigkeiten, welche sich bei-
spielsweise bei der Berechnung von Verbund-Durchlauftré-
gern mit verdnderlichen Querschnittsgrossen und abgestufter
ortlicher Spannstahl-Vorspannung zeigen, Herr zu werden,
hat der Verfasser ein allgemeingiiltiges Berechnungsverfah-
ren entwickelt, bei welchem die Auswirkung des Beton-Krie-
chens durch die Einfiihrung eines fiktiven Forminderungs-
moduls berlicksichtigt wird. Dieser von Querschnitt zu Quer-
schnitt verénderliche Betonmodul geht in gleicher Weise wie
ein verédnderliches Tragheitsmoment in die statische Berech-
nung ein. Nach einer kurzen Zusammenfassung iiber die
Bezeichnungen und Annahmen wird die Theorie des fiktiven
Moduls entwickelt. Darauf werden die Gebrauchsformeln fiir
die Berechnung von freiaufliegenden Verbundtrdgern unter
Einfiihrung des fiktiven Moduls abgeleitet und zusammenge-
stellt. In einem weiteren Abschnitt werden die analogen
Formeln fiir Durchlauftriger von verdnderlichem Quer-
schnitt entwickelt, wobei auch die Wirkungen einer Vorspan-
nung im Bereich der negativen Momente sowie der Tempe-
ratur beriicksichtigt sind. Der grosste Teil des Werkes bezieht
sich nun aber auf die Anwendungsbeispiele und deren nume-
rische Behandlung, so dass sich dieses gerade auch zum
Selbststudium hervorragend eignet.

Wenn auch heute in unserm Land die Verbundtriger
gegeniiber den Vorspann-Tragern etwas ins Hintertreffen ge-
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raten sind, so diirfte sich die Lektiire des Lehrbuches von
Fritz doch lohnen, denn im einen oder andern Fall kann
sich fiir den, welcher die Theorie des Verbundtrigers be-
herrscht, eben die Verwendung dieser Tragwerksart als das
Richtige erwiesen. Dr. B. Gilg, dipl. Ing., Ziirich

Nekrologe

+ Heinrich Labhart, Architekt S.I. A. in Ziirich, ist am
31. Dez. 1961 an den Folgen einer Herzlihmung unerwartet
verschieden.

+ Max Joh. Roth, dipl. Ing. G. E. P., von Wangen an der
Aare, geboren am 6. August 1868, Eidg. Polytechnikum 1888
bis 1892, ist, wie wir erst jetzt erfahren, am 3. Marz 1959 in
Bern gestorben. Er war noch beim Bau der NOB-Linie
Schaffhausen - Etzwilen tétig gewesen, dann beim Baude-
partement Basel-Stadt, und hatte seit 1911 in Bern eine
Strassenbaufirma betrieben, die sein Sohn weiterfiihrt.

Wettbewerbe

Oberstufenschulhaus in Effretikon (SBZ 1961, H. 52,
S.930). Der vierte Preis betriagt nicht 1500, sondern 1000 Fr.

Turnhalle an der Rosengartenstrasse in Zofingen (SBZ
1961, H. 27, S.490). 22 Projekte wurden rechtzeitig einge-
reicht. Ergebnis:

1. Preis (3500 Fr. mit Empfehlung zur Weiterbearbeitung)
Willi Hochuli, Kolliken

2. Preis (3200 Fr.) Max Morf, Aarburg

3. Preis (2000 F'r.) Willi Fust, Rothrist

4. Preis (1800 F'r.) Hans Schertenleib, Zofingen

5. Preis (1500 F'r.) Rudolf Liidi, Zofingen

Ankauf (500 Fr.) Kurt Hunziker, Oftringen

Ankauf (500 Fr.) Hans-Peter Sager, Zofingen

Die Pldne sind noch bis am 17.Januar in der Ausstel-
lungshalle Zofingen ausgestellt, Eingang beim Primarschul-
haus, werktags 14 bis 19 h, sonntags 10 bis 19 h.

Evang. Kirche in St. Gallen-Rotmonten. Die evangelische
Kirchgemeinde Tablat ertffnet einen Offentlichen Projekt-
wettbewerb zur Erlangung von Plénen flir den Neubau einer
Kirche mit Turm und Gemeindesaal in Rotmonten. Teil-
nahmeberechtigt sind Architekten evangelisch-reformierter
Konfession mit eigenem Biiro, die seit dem 1. Juli 1960 in
der Stadt St.Gallen niedergelassen sind (Wohnsitz oder
Biiro) und Biirger der Stadt St.Gallen mit Wohnsitz und
Biiro ausserhalb der Stadt, die ihr Biiro seit mindestens dem
1. Juli 1960 innehaben. Zu entwerfen sind Kirchenraum mit
350 Platzen, Gemeindesaal mit 150 Plédtzen, Sakristei und
Nebenrdume., Angefordert werden Lageplan 1:500, Grund-
risse, Schnitte und Fassaden 1:200, Modell 1:500, Innen-
perspektive und kubische Berechnung. Fachleute im Preis-
gericht sind Max Werner, Kantonsbaumeister, St.Gallen,
Hans Hubacher, Ziirich, Benedikt Huber, Ziirich, und Karl
Fulscher, Amriswil als Ersatzmann. Zur Primiierung von
vier bis fiinf Entwiirfen sind 10 000 Fr. ausgesetzt, fiir all-
fiallige Ankdufe stehen 2000 Fr. zur Verfiigung. Anfrage-
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