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sicherzustellen und anderseits die Fernsteuerung moglichst
einfach zu gestalten,

Die Energieerzeugung betrdgt beim heutigen Ausbau
durchschnittlich rd. 13,5 Mio kWh im Jahr, wovon etwa
3,5 Mio kWh auf die sechs Wintermonate entfallen, Gemein-
sam mit den werkeigenen Zentralen Realp und Hospental so-
wie mit einem kostenlosen Energiezuschuss von der ATEL
kann der heutige Bedarf auch im Winter voll gedeckt wer-
den, Im Sommer ist es dem Werk moglich, betridchtliche
Energiemengen an das Elektrizitdtswerk Altdorf abzugeben.

Mitteilungen

Geothermisches Kraftwerk in Neuseeland. Am Ufer des
Waikato-Flusses auf der neuseeldndischen Nordinsel wurde
nach einer Mitteilung in den «VDI-Nachrichten» vom 18.Dez.
1963 ein Dampfkraftwerk errichtet, bei dem der Betriebs-
dampf aus rd, 700 m Tiefe durch 30 Bohrungen von 200 mm
Durchmesser gewonnen wird. Es befindet sich in dieser
Tiefe eine Obsidianschicht, die an vielen Stellen rd. 300° C
aufweist und vermutlich {iber 1000 m méchtig ist. In ihren
Kliiften finden sich grosse Mengen erhitzten Wassers vor.
Das Wasser kommt mit etwa 300° C unter hoherem Druck
durch die Bohrungen an die Oberflédche und entspannt sich in
Wasserabscheidern auf den Betriebsdruck von 14 atii. Ins-
gesamt werden 150 MW durch Hochdruckdampf und weitere
50 MW durch Dampf aus anderen Bohrungen von 7 atii ge-
wonnen. Das bei der Entspannung freiwerdende Wasser fin-
det vorldufig nur fiir Heizzwecke und Warmwasserbereitung
Verwendung. Die elektrische HEnergie wirnd mit 200 kV ins
neuseelindische Hochspannungsnetz eingespiesen, fiir das
Biindelleitungen verwendet werden.

Isotherm-Kompressoren von Brown Boveri, Durch syste-
matische Weiterentwicklung der bekannten Turbokompresso-
ren mit Zwischenkiihlung mnach jeder Stufe gelang es der
AG Brown, Boveri & Cie,, Baden, den Wirkungsgrad gegen-
iiber isothermischer Verdichtung von wurspriinglich etwa
62 9% auf 75 9, zu erhdhen, woriiber in «The Engineer» vom
6. Sept. 1963, S. 414, berichtet wird. Die Laufrdder werden
schon seit 1948 in Stahlguss hergestellt, was die Anwen-
dung dreidimensional gewundener Schaufeln ermoglicht, die
dank giinstiger Stromungsform grossere Druckverhiltnisse,
hohere Wirkungsgrade und eine tieferliegende Pumpgrenze
ergeben. Mit fiinf Stufen konnen mit Luft unter Atmosphé-
rendruck Druckverhéltnisse von 5 bis 6 erreicht werden.
Diese lassen sich bei nur geringer Wirkungsgradeinbusse bis
auf 10 steigern. Zur Leistungsregelung bei konstanter Dreh-
zahl dient ein Leitschaufelkranz im radialen Teil des Saug-
kanals vor der ersten Stufe, bei dem die Anstellwinkel ver-
stellt werden konnen. Eine eingehende Beschreibung folgt in
einem spéteren Heft,

Verkehr in den Rheinhifen beider Basel. Der gesamte
Giiterverkehr der Rheinhifen beider Basel im Jahre 1963
beziffert sich auf 8 280 847 t. Damit wurde das bisher hochste
Umschlagergebnis pro Jahr, das von 1962, um 1199 269 t oder
16,9 9, verbessert. Die achtmillionste Tonne ist am 13.De-
zember im Eingang registriert worden. Im Jahre 1963 wurde
der Beweis erbracht, dass die Kapazitdt der Rheinhéfen bei-
der Basel ausreichen wiirde, um einen Verkehr von 9 bis 10
Mio t pro Jahr bewéltigen zu konnen. Vom Gesamtverkehr
des Jahres 1963 sind ndmlich mehr als 8 Mio t in einem
Zeitraum von 10 Monaten, d. h. vom 1. Mérz bis 31. Dezem-
ber umgeschlagen worden.

Nekrologe

4+ Fritz Kummer, Professor am kantonalen Technikum
Winterthur, starb am 23. Januar in seinem 51. Altersjahr.
Er wirkte seit Oktober 1954 als Dozent fiir Relais-Schalt-
technik unter besonderer Beriicksichtigung der automati-
schen Telephonie auch an der ETH, Sie beklagt den Verlust
eines geschitzten Lehrers, der sein Fachgebiet mit grosser
Hingabe betreute.

+ Otto Miiller, Bau-Ing. S.I. A. Prokurist in Firma
A.Baumann, Zirich 6, ist im Januar 1964 gestorben.

+ Arnold Stehle, Masch.-Ing. S.I.A.inBasel, ist gestorben.

82

t Arnold Jost, dipl. Bau-
Ing., dessen Tod bereits gemel-
det worden ist, war am 13. Au-
gust 1896 geboren worden. Er
besuchte die Industrieschule in
Winterthur und von 1915 bis
1919 die ETH in Zirich. Nach
kurzer Praxis in Genf ging er,
wie viele seiner Landsleute,
1920 zur S. A. Ferrobeton nach
Rom, filir die er Strassen-
und Hisenbahnbriicken sowie
Aquaedukte in Sizilien, Mittel-
und Stiditalien ausfiihrte; dann
wurde er als Direktor in
Triest eingesetzt. Nach Rom
zurlickgekehrt, erwarb er an
der dortigen TUniversitdt den Dipll Banting:
italienischen Dott. Ing., was g9 1963
ihm ermdglichte, spéter ein
eigenes Ingenieurbiiro mit Unternehmung zu erdffnen, das er
gemeinsam mit einem Partner fiihrte, Sie bauten als grosstes
Werk die elegante, flache Bogenbriicke Duca d'Aosta iiber
den Tiber beim Foro Italico. Ebenfalls ein Hauptwerk un-
seres begabten G. E. P.-Kollegen sind 'die neuartigen Hallen
des Bahnhofes Rom-Termini; auch jene des Bahnhofes Flo-
renz stammen von Arnold Jost. Seit 1925 mit einer Italiene-
rin verheiratet, ist er seiner Wahlheimat Rom treu ge-
blieben und dort nach kurzer Krankheit am 2.Dez, 1963
entschlafen.

ARNOLD JOST

Buchbesprechungen

Catalogue collectif des livres francais de science et tech-
niques, 146 p., format 13 X 21 cm. Paris 6¢ 1963, 117 Boule-
vard St.Germain, Syndicat National des Editeurs. Prix
Fr. fr. 1.20.

Dieses Verzeichnis enthdlt 1600 Titel. Die Gliederung des
Stoffes nach Fachgebieten, Stichwortverzeichnis und Au-
torenverzeichnis erleichtern den Gebrauch.

Dictionnaire Technique du Batiment et des Travaux
Publics. Par M. Barbier, R. Cadiergues, G. Stoskopf. 148
pages, format 12 X 18 cm, 670 fig. Paris 1963, Editions
Eyrolles. Prix 29 Fr. fr. (reli€).

Aehnlich wie der «Petit Larousse» allgemeine, gibt dieses
Worterbuch franzosische Definitionen filir die Fachaus-
driicke des Bauwesens. Das blosse Wort wird treffend un-
terstiitzt durch Skizzen, die jeweils das Wesentliche des
Begriffes veranschaulichen. Ein kleines, niitzliches Werk,
das natiirlich nur eine Auswahl von Ausdriicken bertick-
sichtigen kann. Red.

Water Power Development. Von Emil Mosonyi,Dr. techn.,
Dr.Ing. Professor fiir Wasserbau. I.Band, Niederdruck-
Kraftwerke. 1061 S., 726 Abb. 7 Beilagen. 2. Ausgabe in
Englisch. Budapest 1963, Verlag der Akademie der Wissen-
schaft. Preis rd. 60 Fr.

Das Werk liegt in seiner zweiten, erweiterten Fassung
vor; die erste Fassung von 1957 war seit langem vergriffen.
Aus einem Textbuch fiir Ingenieurstudenten ist es zu einem
Lexikon fiir Fachleute geworden. Der Verfasser nennt im
ersten Teil in knapper Fassung die Grundlagen der Wasser-
kraftnutzung und gibt einen Abriss tiber ihre Entwicklung.
Der zweite Teil behandelt die Niederdruckanlagen, im be-
sonderen die Gestaltung der Krafthduser. Hervorzuheben ist
die ausfiihrliche Beschreibung der Rohrturbinen-Anlagen.
Der projektierende Ingenieur findet darin wertvolles Ver-
gleichsmaterial und aufschlussreiche Daten, Das Werk ist
eine Zusammenfassung von Angaben, die sonst weit zer-
streut in Fachschriften und Kongressberichten gesucht wer-
den miissten. Dank der iibersichtlichen Darstellung kann ihm
jeder Ingenieur fiir Studium, Projektierung und selbst Werk-
betrieb dienliche Angaben entnehmen.

Der zweite Band der ersten Ausgabe, die 1960 erschienen
ist, behandelt Hochdruckanlagen, Kleinkraftwerke und Pump-
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