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Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift fiir

Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

Herausgegeben von der
Verlags-AGderakademischen
91.Jahrgang  Donnerstag, 17. Mai 1973 technischen Vereine, Ziirich

Pan-Isovit,
menrals enekanak
frele Fermneizetund!
 Enoystem
-Ur Femwarmeversogung

Auscerait
\Voriaornzient
VWirtschattich

Bewart

Technische Daten:

Wasserdichte, fugenlose Verbundisolierung
aus Polyurethan-Hartschaum (RG ca. 85 kg)
mit nahtloser Polyathylen-Ummantelung

£ als Schutz gegen mechanische, chemische
und elektrische Beanspruchung.
Warmeleitzahl 2 = 0,022 kcal/m h°C bei
einer Mitteltemperatur tm=50°C.
Temperaturfest von —200°C bis +130°C.
Druckfestigkeit bis 20 kg/cm?2.
Kosteneinsparung bis 60%.

Montage durch alle fortschrittlichen
Installationsfirmen.

Gerade weil Fernwarmeleitungen zuge-
schittet werden, haben wir sehr lange und
ausserordentlich gewissenhaft an der
Entwicklung des Pan-Isovit-Systems
gearbeitet. Rohrverbindungen?
Fertigbogen? Fixpunkte? Kompensatoren?
Abzweigungen? Reduktionen? Endabschliisse?
Schutz gegen chemische, elektrische und
mechanische Beanspruchung?
Alle diese Probleme sind gel6st und im
Pan-Isovit-System verwirklicht.
*Pan-lIsovit-Rohre eignen sich hervor-
ragend zum Bau von kanalfreien Fernwéarme-
versorgungsleitungen fiir Heizungs-, Beste in- und auslandische Referenzen.
Warm-, Kalt-, Kiihl- und Thermalwasser T Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen.
sowie fir Ol. & |- Wir beraten Sie gerne.

Meier-Schenk AG Isolierwerk Ziirich

8105 Regensdorf Biel, Tel. 032/28393
Riedthofstrasse 212 ®F St.Gallen, Tel. 071/22 3564
Telefon 01/7116 84 Speyer/Malmo
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