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Ein reduziertes Projekt fiir die Nord- und Westumfahrung Zurichs

Geanderte Linienfithrung — vereinfachte Anschlussbauwerke — weniger Eingriffe in die Landschaft —

mehr Schutz vor Larm

Der Regierungsrat hat das neu bereinigte Projekt fiir die
Nord- und Westumfahrung Ziirichs (Autobahnhalbring) ver-
abschiedet. Da diese Autobahn als N20 ein Bestandteil des
Nationalstrassennetzes ist und gegeniiber dem ersten generellen
Projekt wichtige Anderungen vorgesehen sind, muss auch das
neue Projekt noch vom Bundesrat genehmigt werden.

Die N20 ist 22 Kilometer lang. Sie beginnt im Gebiet von
Opfikon-Wallisellen, wo sie an das Verkehrsdreieck Aubrugg
und die Flughafenautobahn N1b anschliesst, fithrt am
Katzensee vorbei, unterfihrt den Gubrist in einem knapp
drei Kilometer langen Tunnel, wird beim sogenannten
Weininger Kreuz mit der Autobahn im Limmattal (N 1) ver-
bunden und endet im Knonauer Amt bei Wettswil, wo sie an
die N4 Richtung Cham-Brunnen angeschlossen werden soll.

Der Autobahnhalbring war bereits im kantonalen Pro-
gramm der Hochleistungsstrassen aus dem Jahr 1964 ent-
halten. Er wurde am 23. Juni 1971 von der Bundesversammlung
ins schweizerische Nationalstrassennetz aufgenommen. Am
20. Dezember 1972 genehmigte der Regierungsrat das gene-

Altes und neues (bereinigtes) Projekt Anschlussbauwerk Katzensee

bei Ziirich

relle Projekt, das nun in entscheidenden Teilen iiberarbeitet
und reduziert worden ist. Diese Verbesserungen sehen, bei
leicht gednderter Linienfithrung, wesentlich vereinfachte An-
schlussbauwerke vor. Die Eingriffe in das Landschaftsbild
werden vermindert, der Schutz der Wohngebiete vor Lirm
verbessert.

Die gesamte Linienfiihrung der N20 wurde in bezug auf
den Larmschutz iiberpriift. Die Autobahn wird nach dem
bereinigten Projekt iiberall dort, wo es notig und sinnvoll ist,
entweder tiefer gelegt oder mit kiinstlichen Lirmschutz-
ddmmen versehen.

Der Kostenvoranschlag rechnet mit Gesamtaufwendungen
von 923 Millionen Franken, also acht Millionen mehr als beim
alten Projekt. Davon entfallen 179 Millionen auf den Land-
erwerb. Durch die vereinfachten Anschlussbauwerke liessen
sich betrdchtliche Summen einsparen; sie wurden aber zum
kleineren Teil durch die Teuerung, zum iiberwiegenden Teil
durch die Aufwendungen fiir den Umweltschutz im weitesten
Sinn aufgebraucht.

(Photodienst des Tiefbauamtes Kanton Ziirich)

Altes Projekt:

In der Nihe des Katzensees war ein kompliziertes Anschlussbauwerk
der Nord- und Westumfahrung Ziirichs (N 20) mit der Furttalauto-
bahn geplant. Aus finanziellen Griinden wird diese Autobahn bis auf
weiteres nicht gebaut, so dass auch der Anschluss mit dem iibrigen
Strassennetz reduziert werden kann

Aus Technik und Wirtschaft

Eishallen

Den Beschliissen des Schweizerischen Eishockey-Verbandes
zufolge, konnen ab Saison 1975/76 in der Nationalliga A aus-
schliesslich jene Klubs mitwirken, welche iiber eine gedeckte
Kunsteisbahn verfiigen. Diese Forderung gilt ab Spielzeit 1980/81
auch fiir die Vereine der Nationalliga B.

Aus diesen Erwédgungen heraus ergibt sich die Notwendig-
keit, bestehende, offene Eisbahnen zu iiberdachen oder sogar
Eishallen zu erstellen. Fiir diesen Zweck bieten sich wirtschaft-
liche und auch konstruktiv beeindruckende Losungen in Holz-
bauweise an. Dank des giinstigen Verhaltnisses von Festigkeit

Die Eissporthalle in Porrentruy: Tragwerk aus 12 brettschichtverleim-
ten Dreigelenkbogen (Spannweite 44 m, Binderabstand 6,80 m). Die
stiitzenfreie Uberdachung gewidhrt ein unbehindertes Blickfeld (iiber-
deckte Fliche 3375 m?). Fassungsvermogen 3300 Zuschauer. Baujahr
1972
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Neues Projekt:

Nach den neuen Pldnen ist ein einfacher Anschluss der Wehntaler-
strasse (Stadtgebiet) an die N20 vorgesehen. Das neue Bauwerk ist
erheblich billiger als das friiher geplante; zudem wird das Naturschutz-
gebiet am Katzensee geschont. Auch andere Anschliisse wurden zu-
gunsten eines aufwendigeren Landschafts- und Umweltschutzes reduziert
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