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Buchbesprechungen

Sperrschicht und Dichtschicht im Hochbau. Zum
Schutz erdnaher und erdumschlossener Bauteile gegen Bo-
denfeuchtigkeit. Nichtdriickendes Wasser. Druckwasser.
Handbuch fiir Planung, Bauausfiihrung, Studium. Von
H. Reichert. Unter Mitarbeit von K. Weber. 212 S. mit 339
Zeichnungen und 112 Abb. Ko6ln-Braunsfeld 1974, Verlags-
gesellschaft Rudolf Miiller. Preis 84 DM.

Viele Bauschiden entstehen durch Einwirkung von
Feuchtigkeit und resultierender Dampfdruckbildung. Solche
Schiaden konnen meistens nicht mehr gutgemacht werden
oder sind nur unter Aufwendung bedeutender Mittel zu
sanieren. Mit den Ursachen der Abwehr und der Verhiitung
solcher Schiden durch geplante Massnahmen, die zugleich
auch der Erhaltung und Erhohung des Warmeschutzes die-
nen, befasst sich der Verfasser dieses Buches eingehend.

Er geht dabei von den drei moglichen Ursachen der
Feuchtigkeitseinwirkung aus, nimlich derjenigen, welche von
aussen auf das Bauwerk einwirkt und solchen, welche bereits
im Bauwerk enthalten oder nachtriglich in den Bauwerken
entstehen. Im ersten Kapitel wird eine Auswahl verschiede-
ner Werkstoffe fiir Sperr- und Dichtschichten besprochen, so
z. B. bitumindser Stoffe, Spachtelmassen, Klebmassen, Sperr-
pappen, Dichtungsbahnen, Folien, Sperrmortel, Sperrbeton,
Sperrschlimmen, Beschichtungen, usw. Ein weiteres Kapitel
befasst sich mit den Grundregeln fiir Schutzmassnahmen
gegen nichtdriickendes Wasser innerhalb von Gebauden
(Nassraume) sowie ausserhalb von Bauwerken. Ferner wer-
den die Massnahmen zum Schutze gegen Druckwasser er-
lautert. Anschliessend werden in einem reich bebilderten
Abschnitt anhand von Konstruktionszeichnungen die mog-
lichen Ausfiihrungsarten durch Beispiele erkldrt, so z. B.
bei Bodenabldufen, Biddern, Waschkiichen, Durchgingen,
Rohrdurchfiihrungen, Wasch- und Duschrdaumen, Veranke-
rungen, Bauwerksfugen, Wand-Bodenanschluss, Eckausbil-
dungen. Eine reichhaltige Photodokumentation zeigt viele
Bauschiden. Besonders im Sockelbereich von Gebiduden
werden die Schadenmechanismen sichtbar. Vergleichsweise
werden auch Bilder gezeigt bei denen durch richtige Kon-
struktion ein Hochstmass an Feuchtigkeitsschutz erzielt wor-
den ist.

Auf der Grundlage der DIN 1356 werden abschliessend
die Baustoffzeichen (Schraffuren) und Bauzeichen ver-
offentlicht. Der Verfasser hat sich auch die Miihe genom-
men, durch klare Definition von Fachausdriicken und
Kurzzeichen das Lesen dieses wertvollen Fachbuches zu er-
leichtern. Er zeigt, dass auf dem vielfiltigen Teilgebiet der
Baukonstruktion der Stand der Technik durch neue Er-
kenntnisse und Erfahrungen stindig erweitert worden ist.

Heinz Honegger, Rorbas ZH

Die Korrosion des Eisens und ihre Verhiitung. 2. Auf-
lage. Von H. Klas und H. Steinrath. 632 S. 172 Bilder und
122 Tafeln. Diisseldorf 1974, Verlag Stahleisen mbH. Preis
geb. 188 DM.

Gegeniiber der 1. Auflage (1956) haben sich Aufbau
und Charakter dieses vor allem fiir die Konstrukteure und
Betriebsingenieure geschriebenen und ausserordentlich niitz-
lichen Buches nicht gedndert. Es legt bewusst das Gewicht
auf die praktische Seite der sich beim Einsatz von Eisen-
werkstoffen stellenden Korrosionsprobleme und orientiert
den Leser griindlich iiber die modernen Verfahren des Kor-
rosionsschutzes. Den theoretischen Grundlagen der Metall-
korrosion wird nur ein kurzes, aber klar konzipiertes Ka-
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pitel gewidmet, wihrend der Beschreibung des spezifischen
Korrosionsverhaltens von Stahl unter verschiedenen prak-
tisch wichtigen Korrosionsbeanspruchungen rd. 200 Seiten
eingeraumt werden. Von den Korrosionsschutzmassnahmen
werden vor allem der kathodische Schutz und die metal-
lischen Schutziiberziige betont. Die Neuerungen der letzten
beiden Dezennien wurden von den Autoren gebiihrend be-
riicksichtigt, woraus sich eine Texterweiterung von rd. 130
Seiten ergab. Auch die vorliegende Neuauflage stellt ein
sehr wertvolles Nachschlagwerk fiir Ingenieure dar.

Prof. Dr. A. Bukowiecki, ETH Ziirich

Fachworter der Kraftwerktechnik. Teil I: Konventio-
nelle Dampfkraftwerke. Deutsch-Englisch. Von F. Statt-
mann. Band 42 der Thiemig-Taschenbiicher. 252 S. Miin-
chen 1971, Verlag Karl Thiemig. Preis kart. 12,80 DM.

Um ein Worterbuch beurteilen zu konnen, muss man
es erst in der Praxis angewendet haben, weshalb die Zeit-
spanne zwischen Herausgabe und Besprechung immer etwas
grosser als normal ist.

Was dieses handliche Taschenbuch anbelangt, so hat
es den Verfasser dieser Zeilen kein einziges Mal im Stich
gelassen. Selbst bei Randgebieten der Kraftwerktechnik
findet man das passende englische Wort. Was man dabei
vermisst, besonders wenn man in Betracht zieht, wie um-
fangreich die englischsprachige Literatur auf dem Gebiet
ist, ist ein Englisch-Deutsch-Teil.

Das Biichlein enthilt etwa 5000 Begriffe; erstmals wird
damit die Terminologie der herkommlichen Dampfkraft-
werke so umfassend dargestellt. Die Anordnung ist alpha-
betisch, doch werden bei Schliisselbegriffen «Wortnester)
gebildet, die ein Zerreissen von Sinnzusammenhangen ver-
meiden. In den deutschen Spalten werden oft Synonyme
aufgefiihrt. Im englischen Teil findet man sowohl Alter-
nativiibersetzungen wie auch Hinweise auf Abweichungen
des amerikanischen Sprachgebauchs. Ein sehr niitzliches
Worterbuch! M. K.

Probst-Baustoffiihrer. ABC der Baustoffe. 8. Ausgabe.
Von G. Magunia. 876 S. Wiesbaden 1974, Bauverlag GmbH.
Preis geb. 75 DM.

Dieses seit Jahrzehnten eingefiihrte Nachschlagewerk
fiir den gesamten Baustoffeinkauf und -verkauf mit bedarfs-
gerechtem Nachweis aller auf dem Markt angebotenen Bau-
stoffe katalogisiert in seiner neuen Ausgabe etwa 14 000
Baustoffe und Bauteile und gibt Auskunft nach Marken-
und Produktnamen mit wichtigen zusdtzlichen Hinweisen.
Das Werk ist wie bisher in die beiden Teile ¢«<ABC der Bau-
stoffey und «Bezugsquellenverzeichnis fiir Baustoffe» unter-
teilt. Es enthilt allein 130 Seiten mehr Markennamen gegen-
iiber der letzten Ausgabe, alle mit Kurzbeschreibungen. Viele
baustoffkundliche Erlauterungen, Beschreibungen und Bau-
stoffiibersichten sind neu aufgenommen und alle fritheren
Eintragungen sorgfiltig iiberarbeitet worden. Die neu auf-
genommenen Telephon- und Fernschreibnummern werden
die Kontaktaufnahme erleichtern. -gb-

In dieser Ausgabe befinden sich folgende Rubriken auf
den griinen Seiten: Ankiindigungen und offentliche Vortriige
G 92 (hinten).
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