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Baugruben

Von Dr-Ing. Anton WeiBenbach

Teil I: Konstruktion und Bauausfiihrung
X, 164 Seiten, 114 Bilder, 24 Tab. 17 x24cm. 1975
Ganzleinen DM 49,— ISBN 3-433-00683-0

Teil Il: Berechnungsgrundlagen

X, 234 Seiten, 124 Bilder, 25 Tafeln, 20 Tabellen.
17x24cm. 1975

Ganzleinen DM 72,— ISBN 3-433-00704-7

Teil lll: Berechnungsverfahren

X, 422 Seiten, 255 Bilder, 14 Tabellen, 36 Tafeln.
17x24cm. 1977 )

Ganzleinen DM 100,- ISBN 3-433-00765-9

Aus dem Inhalt von Teil I: Konstruktion und
Bauausfiihrung

Bebdschte Baugruben — Baugrubenverkleidungen
aus Holz und Stahl — Massive Baugrubenverklei-
dungen — Bauteile zur Stiitzung von Baugrubenwan-
den — Hilfskonstruktionen und ArbeitsschutzmaR-
nahmen — Wasserhaltung - Messungen an Bau-
gruben

Aus dem Inhalt von Teil Il: Berechnungsgrundlagen
Aktiver Erddruck — Erddruck im elastischen Halb-
raum — Erdwiderstand - Lastannahmen - Zuldssige
Spannungen - Berechnungsbeispiele — Zahlen- und
Kurventafeln

Aus dem Inhalt von Teil lll: Berechnungsverfahren
Unverkleidete Baugrubenwande — Im Boden ein-
gespannte, nicht gestlitzte Baugrubenwéande —
Einmal gestiitzte Baugrubenwénde — Mehrmals
gestiitzte Baugrubenwande — Ermittlung der Schnitt-
groBen nach dem Traglastverfahren — Gleichge-
wichtsbedingungen — Bemessung der Einzelteile —
Berechnungsbeispiele — Zahlen- und Kurventafeln

Das Gesamtwerk behandelt alle Bauweisen, die
fiir die Sicherung von Baugruben in Frage kommen.
Konstruktive Gestaltung und Probleme, die mit

der Herstellung von Baugrubenkonstruktionen zu-
sammenhéngen, werden wesentlich eingehender
behandelt, als in bereits vorliegender Literatur.

VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN
BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF

BAUFACHLITERATUR

Schweizerische Bauzeitung - 95. Jahrgang Heft 16 « 21, April 1977

Schweizerische Bauzeitung

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine. Offizielles
Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein,
der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Ziirich,
der ASIC, Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieure.

95. Jahrgang Heft 16 21. April 1977

Inhalt

«Wie weiter?». Festvortrag zum 122. Schinkelfest des
Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin. Von
Frei Otto, Stuttgart . . . . . . . . . . . . 229

Wettbewerb: Psychiatrische Klinik Miinsterlingen TG~ 234

Die Kanalisationsnorm des SIA. Von Richard Heierli,
Zurich i & 5 w £ @ s % s @ s mis w237

SlIA-Informationen

Auftragsbestand und Beschéftigung in den Projek-
tierungsbiiros. Auswertung der Umfrage Januar 1977 239

Die Unterstellung der Architektur- und Ingenieur-
arbeiten unter die Mehrwertsteuer . . . . . . . 240

Hinweis auf die Bedeutung der Konstruktionsregeln
fiir den Lastfall Erdbeben. AJ — Aktion Junge. Zur
Uberbriickung von  Beschiftigungsschwierigkeiten

junger Ingenieure und Architekten . . . . . . . 242
SIA-Veranstaltungen. Senkung der Kosten durch be-

triebsgerechtes Konzept technischer Anlagen . . . 243
SIA-Tag 77 in Luzern. Wissen Sie . . . . . . . 244

Griine Seiten vorn
Laufende Wettbewerbe . . . . . . . . . . . G57
Wettbewerbsausstellungen. Aus Technik und Wirt-

schaft G58*
Griine Seiten hinten

Ankiindigungen . . . . . . . . . . . . . G359

Stellenvermittlung ESA und SIA/GEP . . . . . G60

Vorschau auf das nachste Heft

Landwirtschaftliche Dranung. Ursache und Verhin-
derung der Verockerung, Verschlammung, Verstop-
fung und Verdichtung.




	...

