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Bodenablaufe
Vetterli NW 80 + 100

Der korrosionssichere Bodenablauf
von langer Lebensdauer
in nichtrostendem Cr-Ni-Stahl 18/8 (Werkstoff 4301)

Bestens geeignet fiir Molkereien, Metzgereien,
Schlachthéfe, Nahrungsmittel- und Getrankemdustrle
Duschen und Bader, galvanische Anstalten und Indu-
striebetriebe jeder Art.

3teilig Geruchverschluss 70 mm
Tragkraft 2 t mit Reinigungséffnung
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Ebenso lieferbar in NW 100, Nr. 100 H, Gewicht 12 kg
IKP-Zulassung

Der nichtrostende und sdurebestindige Bodenablauf
Konstruktion «Vetterli» bietet folgende Vorteile:

@ Korrosionsbestindigkeit
@ Problemlios einbetonieren
@ Breiter Tassenrand

@ Argon-arc-Schweissung

Verlangen Sie Unterlagen beim Generalvertreter
fur die Schweiz:

Werner Maag AG, Zeltweg 44
8032 Ziirich, Tel. 01/327580
Telex 58675

SBZ 70

Schweizerische Bauzeitung

Verlags-AG der akademischen technischen Vereine. Offizielles
Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein,
der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Ziirich,
der ASIC, Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieure.
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