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Ist meine Sicherheit beim Bedienen
der Schaltanlage gewéahrleistet?

'y

Sicherheitsregeln T'

fuir die D ul von Arbeiten an i Anfagen |

1. Allpolig und allseitig abschalten!

2. Gegen Wiedereinschalten sicher

3. Auf Spannungsfreiheit prifen!

4. Erden und KurzschlieBen!

5. Benachbarte spannungsfihre &S
Teile abdecken! y

Nach T Arbeit die i
umgekehrter Reihenfolge wieder aufheben

Die neue Siemens Schaltanlage 8DJH schliesst samtliche
Bedienfehler konsequent aus.

Die praktischen Erfahrungen aus mehr als 570.000 installierten Abzweigen in der sekundiren Verteilungsebene

waren ein entscheidendes Element bei der Entwicklung der neuen 8DJH Schaltanlagen von Siemens. Das Ergebnis:

ein Maximum an Sicherheit durch logische Bedienerfiihrung, ein einheitliches Bedienkonzept fiir Trenn-, Lasttrenn- und
Leistungsschalter sowie eine Verriegelungssteuerung, die Fehlbedienungen gezielt verhindert. Die Anlage ist nach der
neuesten Norm IEC/EN 62271-200 (IAC A FLR, 21kA, 1s) klassifiziert und in Verbindung mit Transformatorstationen in
kompakter und in begehbarer Ausfiihrung nach IEC/EN 62271-202 (IAC AB 20kA, 1s) erfolgreich typgeprift. Mit Siemens
Schaltanlagen vom Typ 8DJH ist ein Hochstmass an Sicherheit garantiert — fiir das Bedienpersonal, fir Passanten und
nicht zuletzt fur Ihre Investition.

Siemens Schweiz AG, Energy Systems, Freilagerstrasse 40, CH-8047 Ziirich,
Tel. +41 (0)585 583 580, power.info.ch@siemens.com, www.siemens.ch/energy

Answers for energy. SIEMENS
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