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Nervenimpulse
genau messen

ETH-Forschende entwickelten einen
neuen Mikroelektrodenchip, mit denen
man Nervenzellenin Zellkulturschalen
prazise elektrisch anregen sowie die
Aktivitdt der Zellen messen kann. Auf
2x4 mm*befinden sich beim Chip rund
20000 Mikroelektroden.

Um auch schwache Impulse zu
erkennen, muss das Signal dieser Elek-
trodenverstarkt werden. Verstirkungs-
elektronik braucht aber Platz. Beim
bisherigen Chip konnten nur Signale
von 1000 der 20000 Elektroden
gleichzeitig verstdrkt und ausgelesen
werden. Im neuen Chip ermoglichen
Verstérker, die Signale aller Elektroden
gleichzeitig zu verstirken und auszule-
sen. Um auch die schwichsten Nerven-
impulse einzufangen, bedienen sich
die Forschenden eines Kniffs: Sie mit-
teln mehrere aufeinanderfolgende Sig-
nale, um das Hintergrundrauschen zu
reduzieren. Es entsteht so ein scharfes
Bild der Signalaktivitit iiber den
gesamten Messbereich. NO

Mesure précisede
linflux nerveux

Des chercheurs de 'ETHZ ont déve-
loppé une puce dotée d’environ
20000 microélectrodes sur une sur-
face de 2 x 4 mm?. Celles-ci permettent
de stimuler électriquement avec préci-
sion des cellules nerveuses dans des
boites de Petri, ainsi que de mesurer
leur activité.

Afin de pouvoir détecter également
des impulsions de faible intensité, le
signal des électrodes doit étre amplifié.
L'électronique nécessaire a cet effet
prend toutefois delaplace. Danslanou-
velle puce, des amplificateurs per-
mettent d’amplifier et de lire tous les
signaux simultanément, alorsque dans
'ancienne, ce n'était le cas que pour les
signauxde 1000 des 20000 électrodes.
Afinde capterlesimpulsionsnerveuses
de plus faible intensité, les chercheurs
se servent d’'une astuce: ils font la
moyenne de plusieurs signaux succes-
sifs pour réduire le bruit de fond. Il en
résulte une image nette de I'activité du
signal sur toute la plage de mesure. No
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