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Feuchtigkeitsgehalt, der zum Trockengewicht hinzukommen muf3,
um den Denier zu bestimmen, soll 11,19 des Trockengewichts
gleich 10060 des Gewichts vom konditionierten Garn betragen.
Der Denier wird als ganze Zahl ausgedriickt, die am nichsten
an die gefundene Ziffer herankommt. Falls die erste Dezimal-
stelle eine 5 ist, wird die ndchst niedrigere Zahl genommen.
Z.B.: Denier gewogen nach der Trocknung = 134, Feuchtig-
keitsgehalt 11,100 = 14,9; also Denier = 149. Der Durchschnitts-
Denier einer grofieren Anzahl von Strdngen etc., der durch
20 Proben aus moglichst verschiedenen Biindeln gewonnen
wird, soll von dem Nominal-Denier nach oben oder unten nicht
mehr abweichen als 500 fiir die Nummern 149 bis 100 ein-
schliefilich, 490 fiir 150 und dariiber. Die Toleranz fiir feinere
Garne als 100 bleibt weiteren Studien vorbehalten. Der De-
nier eines einzelnen Stranges von 20 zur Priifung des Durch-
schnitts-Deniers verwendeten Stringen soll nicht mehr als
folgende Abweichungen nach oben oder unten vom Nominal-
Denier aufweisen: 100 fiir die Nummern 149 bis 100 ein-
schliefllich, 80/ fiir 150 und dariiber. Die Toleranz fiir feinere
Garne als 100 soll ebenfalls weiteren Untersuchungen vorbe-
halten bleiben. Die genannten Toleranzgrenzen fiir den De-
nier beziehen sich nur auf die Qualitdten , A” (erste Qualitit)
und ,B“ (zweite Qualitdt), wiahrend fiir ,,C* (dritte Qualitit)
und geringere Qualititen keine Garantie iibernommen wird.

Unter Festigkeit wird die Reifibelastung, ausgedriickt
in Gramm per Denier, verstanden, wdhrend die Dehnung
(Elastizitdt) am Reifipunkt in Prozent der Originallinge aus-
gedriickt wird. Die Bestimmung von Festigkeit und Elastizitét
trockener Garne soll in Standardluft — nach der Konditionie-

rung in Standardluft — stattfinden. Die Festigkeitsberechnung
wird auf den bei der Garnnummer-Priifung gefundenen Denier

"bezogen. Sie soll bis zur zweiten Dezimalstelle vorgenommen

werden, wobei die letzte Ziffer entweder auf 0 oder 5 abge-
rundet wird. Zur Bestimmung von Festigkeit und Dehnung
der Garne im nassen und trockenen Zustande wird das gleiche
Instrument benutzt, wie es in den Seidentrocknungs-Anstalten
zur Priifung der Widerstandsfihigkeit im Gebrauch ist. Die
Garnldnge bei der Priifung auf dem Serimeter (Seragraph)
betrdgt 50 cm. Der Faden soll von Hand gespannt sein und
zwar mit einem geringen Kraftaufwand, wie er ndtig ist, um
einen gestreckten Faden zu erzielen. Bei der weiteren Mani-
pulation sind bis ins Einzelne gehende Vorschriften vor-
gesehen, um Nafl- und Trockenfestigkeit genau zu bestimmen.

Die Drehung soll stets in Windungen per Meter ausge-
driickt werden. Um eine einheitliche Definition fiir die Art
der Drehung zu gewinnen, ist vereinbart worden, dafl Rechts-
drehung dann vorliegt, wenn bei einem senkrecht gehaltenen
Faden die Spiralen in Abwéartswindung nach rechts, Links-
drehung dann, wenn sie abwérts nach links verlaufen. Die
Drehung soll auf einer Linge von 50 cm gemessen werden.
Die Fadenspannung soll — genau wie bei der Bestimmung
von Festigkeit und Elastizitdit — von Hand geschehen. Als
Toleranz ist vorgesehen, dafl Durchschnittsdrehungen aus einer
¢rofleren Anzahl von Stridngen nicht mehr als 1006 nach oben
oder unten von der Nominaldrehung abweichen, und zwar
fiir Drehungen unter 400 Windungen per Meter. Die Toleranz-
grenzen beziehen sich auch hier nur auf die Qualititen ,, A"
und ,,B“, widhrend fiir ,,C“ keine Garantie iibernommen wird.
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Schweizerische Aus- und Einfuhr von Seidenstoffen wund
-Bindern in den ersten fiinf Monaten 1930:

Ausfuhr:
Seidenstoffe Seidenbédnder
kg Fr. kg Fr.
Januar 167,500 10,684,000 24,600 1,227,000
Februar 175,800 11,863,000 23,900 1,190,000
Mirz 177,000 12,430,000 25,600 1,230,000
April 181,200 12,598,000 24,400 1,189,000
Mai 222,100 14,205,000 29,500 1,491,000
Januar-Mai 1930 923,600 61,780,000 128,000 6,327,000
Januar-Mai 1929 971,800 68,667,000 159,000 7,898,000
Einfuhr:
Seidenstoffe Seidenbinder
kg Fr. kg Fr.
Januar 79,000 3,338,000 1,400 125,000
Februar 85,900 3,874,000 2,300 201,000
Mirz 80,900 3,794,000 2,700 234,000
April 73,400 3,610,000 2,600 233,000
Mai 71,200 3,409,000 3,000 241,000
Januar-Mai 1930 390,400 18,025,000 12,000 1,034,000
Januar-Mai 1929 287,600 14,938,000 10,700 958,000

INDUSTRIELLE

Umsiifze der bedeufendsten europiischen Seidentrocknungs-
Anstalten im Monat Mai 1930:

1930 1929 Januar,Mai 1930
Mailand 695,540 660,215 3,048,150
Lyon 385,633 472,737 1,908,009
Ziirich 25,101 40,736 157,030
Basel 10,943 17,110 58,138
St-Etfienne 23,818 22,721 100,981
Turin 22,655 20,361 117,667
Como 24,640 28,125 110,229

Schweiz.

Die schweizerische Seidenfirberei im Jahr 1929. Ueber den
Geschiiftsgang in der Firberei, Appretur und im Seidendruck
gibt der Jahresbericht der Basler Handelskam-
mer jeweilen eingehende Auskunft. Wir entnehmen den Aus-
fiihrungen {iber das Jahr 1929 folgendes: Die Strang-

Aus dem Verkehr der Ziircher Freilager-Gesellschaft. Dem
Jahresbericht der Ziircher Freilager A.-G. in Albisrieden ist
zu entnehmen, dafl im Jahr 1929: 7950 Stiick Seidengewebe
im Gewicht von 21,000 kg in Freipafl zur Ansicht mit Frist
von zehn Tagen abgefertigt worden sind. Im Transitver-
edlungsverkeht wurden ferner 60,600 Stiick Seidengewebe
abgefertigt. Dazu wird bemerkt, dafl die Textilfirmen sich
immer mehr gendtigt sehen, einzelne Stiicke und sogar geteilte
Stiicke abzugeben.

Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Neuer Zollfarif.
Am 18. Juni 1930 ist der neue Zolltarif der U.S.A. in
Kraft getreien. Wie schon frither erwihnt, erfahren, soweit
Seidenwaren in Frage kommen, gegen frither nur Jac-
quardgewebe und -Binder eine Aenderung, indem der Wert-
zoll fiir Jacquardgewebe und Binder (T.-No. 1205/7) aus
natiirlicher Seide von 55 auf 65% und fiir solche aus Kunst-
seide (T.-No. 1306/8) von 60 auf 700p vom Wert erhSht
wird. Der Gewichtszoll von 45 cts. fiir 1 engl. Pfund fiir die
kunstseidenen Gewebe bleibt bestehen.
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firberei in Naturseide war schlecht beschiftigt. In
der Bandindustrie geht der Verbrauch an Naturseide immer
mehr zuriick und in der Stoffweberei haben sich die anfing-
lich guten Aussichten fiir ganzseidene Taffetqualitdten nicht
in dem Mafe verwirklicht, dafl eine Erhdhung der Umsitze
eingetreten wire. Einzig in der Krawattenstoffweberei findet
die stranggefirbte Naturseide noch regelmifiig Verwendung;
es handelt sich jedoch um kleine und in den Dispositionen sehr
detaillierte Mengen. Auch die Umsdtze in stranggefdrbter
Kunstseide sind gegen friiher zuriickgegangen, infolge der
Umstellung auf Stiickfirbung. In der Stickfdarberei war
die Beschiftisung bis in den Sommer hinein befriedigend, dann
sefzte ein fithlbarer Riickschlag ein, der bis Jahresende an-
hielt und die Farberei zeitweise zu Betriebseinschrinkungen
zwang. Dem Vorjahr gegeniiber ist eine bemerkenswerte Zu-
nahme der Qualititen aus natiirlicher Seide insbesondere fiir
schwere Artikel (Crépe de Chine, Crépe Satin und Crépe
Georgette) zu erwdhnen. Fiir das Friihjahrsgeschift wurden
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