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Farberei, Ausriistung

Was ist ULTRASON?

ULTRASON ist kein neues textiles Material, d. h. keine
neue Faser, sondern ein mit Ultraschallwellen arbeitendes
Verfahren, das im Strumpfsektor eingefiihrt wurde —
Striimpfe werden Untraschallwellen ausgesetzt.

Seit langer Zeit studierten Wissenschafter die Auswir-
kungen des Ultraschalles auf Chemiefasern. Es zeigte sich,
daB Polyamidfasern nach der Behandlung mit TUltra-
schall eine Verdnderung erfahren. Beim ULTRASON-
Verfahren durchdringen Ultraschallwellen in einem sono-
chemischen Bad jede Fibrille des fertigen Strumpfes und
verdndern damit die Garnstruktur. Das — mikroskopisch
gesehen — geschlossene Garn wird aufgefasert und er-
hédlt Eigenschaften von Naturfasern, ohne die Vorteile
einzubiilen, die die Chemiefasern besitzen.

Zweifellos handelt es sich um eine sensationelle schwei-
zerische Entwicklung. Inhaber aller Patentrechte ist
R. P. Riiegg in Zirich und vertritt das Verfahren in
15 Landern mit 18 Patenteintragungen. In 35 Lindern ist
das Verfahren zum Patent angemeldet. Die Spezialma-
schine fiir die ULTRASON-Behandlung wurde in der
Schweiz entwickelt und gebaut. In der Schweiz hat sich
die IRIL SA, Renens, die alleinige Verwendung der Pa-
tente gesichert. Welche entscheidenden Vorziige ULTRA-
SON hat, geht auch aus einer Untersuchung der Berkshire
Knitting Mills Inc., einem der bedeutendsten Strumpf-
hersteller in den USA, hervor. In exakten Versuchen
erwies sich, daf3 Striimpfe nach der Behandlung mit dem
ULTRASON-Verfahren um 27 Prozent weniger Glanz als
herk6mmliche Striimpfe haben und um 19 Prozent mehr
Elastizitdt aufweisen. In Wasser-Saugfihigkeitstests wurde
46 Prozent mehr Feuchtigkeit absorbiert, gegeniiber dem
unbehandelten Material. Eine Frasiermaschine dehnte je-
den mit ULTRASON-Schallwellen behandelten Strumpf
um mehr als 100 Prozent und ahmte iiber 10 000mal eine
Bewegung des Kniees.nach. Die enorme Elastizitdt lieB
auch diese Tests mit liberzeugendem Erfolg bestehen. Eine

«Laufmaschine», die in acht Stunden mehr «lauft» als
ein Mensch in acht Monaten, priifte die Haltbarkeit und
bewies, daB die behandelten Striimpfe dank der hohen
Elastizitdt haltbarer sind.

Ein weiterer Versuch wurde mit d&nischen Kranken-
schwestern unternommen. Xrankenschwestern wurden
ausgesucht, weil durch das viele Gehen, Stehen, Strecken
und Beugen der Schwestern bei ihrer Arbeit. die Strimpfe
einer {iiberdurchschnittlichen Belastung ausgesetzt sind.
Es handelte sich selbstverstidndlich um Blindtests, bei
denen weder Markenname noch Eigenschaften der Striimpfe
bekanntgegeben wurden. 57 Prozent der Schwestern sag-
ten aus, da ULTRASON-Striimpfe wesentlich besser zu
tragen wiren als die, die sie normalerweise triigen. 84
Prozent fanden ULTRASON-Striimpfe weicher, und 70
Prozent gaben an, daB sie wesentlich elastischer seien.
Insgesamt gaben 75 Prozent der Schwestern ein sehr giin-
stiges Urteil {iber die Striimpfe ab, die sie flir den Test
erhalten hatten. Auch durch eine Gruppe zukiinftiger Ver-
braucherinnen wurden ULTRASON-Strimpfe in Dé&ne-
mark gepriift. 90 Prozent von ihnen fanden, daB3 sie sich
wesentlich besser triigen als die Strimpfe, die sie bisher
gekauft haben.

In den Vereinigten Staaten untersuchte man, wie lang
die durchschnittlichen Strecken verschiedener Gruppen
beschiftigter Frauen am Tage seien. Die Berkshire Knit-
ting Mills Inc. publizierte folgende Ergebnisse: Die Haus-
frau geht durchschnittlich 12,673 km, die Geschéftsfrau
durchschnittlich 8,046 km, die typische Verkduferin durch-
schnittlich 12,874 km.

Diesen enormen Leistungen kommen die mit ULTRASON
behandelten Striimpfe entgegen. Weichheit und Elastizi-
tat sind der Gesundheit dienlich. Auf Grund der zusatz-
lichen Luftdurchléssigkeit absorbieren sie Hautfeuchtig-
keit und bleiben auch nach vielem Gehen atmungsporos.

Kennzeichnung der Textilien

Anmerkung der Redaktion: In der Ausgabe 12/1962 der
«Mitteilungen tiber Textilindustrie» wverdffentlichten wir
von kundiger Seite vier grundsdtzliche Stellungnahmen
zur «Kennzeichnung von Textilien». Die Aktualitdt dieses
Themas bewirkte, daf8 wir seither weitere Aufsditze er-
hielten, von denen wir in Nummer 2/1963 zwei Abhand-
lungen publizierten, und in Nummer 7/1963 gaben wir die
von der Société de la Viscose Suisse propagierten Zeichen
flir die Pflegeetikette bekannt. In Nummer 11/1963 versf-
fentlichten wir einen Artikel iiber die Qualitdtskontrolle.

Mit dem nachfolgenden Artikel eines Chemisch-Reinigers
und Kleiderfdrbers schlieflen wir die Kontroverse.

Am 10. Oktober 1963 ist es dem Technischen Ausschufl
des «Internationalen Symposiums» gelungen, eine Eini-
gung tiber die Pflegekennzeichnung 2zu erzielen. Die
«Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir das Textilpflege-
zeichen», Utoquai 37, Ziirich 8, wird die Vorarbeiten tref-
fen, um die gesetzlich geschiitzten Pflegesymbole inner-
halb der bestehenden Organisationen einzufiihren.

Textil-Kennzeichnung in der Sicht des Chemisch-Reinigers und des Kleiderfdrbers
H. J. Spinatsch, Textiltechniker

Einer allgemeinen Kennzeichnung der Textilien sieht
wohl keine andere Branche mit groBerem Interesse ent-
gegen als die der Chemisch-Reiniger und Kleiderfarber.
Von dieser Dienstleistungsgruppe verlangt der Textilkon-
sument die Pflege und den sachgeméBien Unterhalt seiner
Kleider, Heimtextilien usw. Um aber simtliche Textilien
sachgemiB reinigen zu konnen, ist es fiir den Reiniger
fast unumginglich, den zu behandelnden Textilrohstoff

zu kennen. Was fiir Moéglichkeiten bieten sich ihm heute,
um die verschiedenen Rohstoffe unterscheiden zu kénnen?

Die einfachste Art ist diejenige, wenn bereits bei der
Entgegennahme eines Kleidungsstiickes vom Kunden Aus-
kunft Uber die Art des Rohmaterials verlangt wird. Die
wenigsten Kunden kennen aber die Materialzusammen-
setzung ihrer Textilien. Oft sind die Angaben auch falsch
und verwirren den Reiniger mehr als daB sie niitzen. Aus
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