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Zubehor

Neue
Messumformer

Die Transmitter der Serie TR100 sind
prizise, elektronische Messumformer
zur Messung der relativen Luftfeuchte
und der Temperatur.

Die neuen Transmitter der Defensor
AG zeichnen sich durch robuste Ver-
arbeitung und hohe Genauigkeit aus.
Erhaltlich sind TR100S fiir Wandmon-
tage, TRIOOR fiir Kanaleinbau und
TR100M fiir getrennte Montage von
Transmitter und Sensor. Mit iiber
120 Standard-Versionen wird ein weiter
Bereich verschiedenster Anwendungen
abgedeckt.

Die eingebaute elektrolytische Mess-
zelle, welche auch in dem von der glei-
chen Firma entwickelten Hygro-Mess-
System novasina ms 1 verwendet wird,
erlaubt genaue Messungen liber den
gesamten Messbereich von 5 bis 100%
r.F. Die Genauigkeit ist £ 2% r.F. Die
Messzelle CK-4 ist durch eine Wider-
standsheizung gegen kurzzeitige Satti-
gung geschutzt. Flir Messungen, bei
denen eine hiufige Kondensation nicht
vermieden werden kann, wird die etwas
weniger genaue, kapazitive Messzelle
CH-2 eingesetzt. Die neuen Mess-
umformer sind wartungsfrei und kon-
nen einfach kontrolliert und nachju-
stiert werden. Als Zubehor stehen ver-
schiedene chemische und mechanische
Filter zur Verfiigung.

Die Transmitter werden in allen
Bereichen der Klimatechnik und Pro-
zessindustrie zur Sicherstellung von
konstanten Feuchteverhdltnissen ein-
gesetzt.

Defensor, Pfaffikon/SZ R

Elektronische
Kettnachlass-
vorrichtung

Kettablassvorrichtungen miissen eine
konstante Kettspannung gewahren.

Die meistverwendeten Ablassvor-
richtungen sind mechanische Gerite
mit Kupplungs-Bremskombinationen.
Die mechanischen Teile sind haufigen
Schaltungen und Verschmutzungen
ausgesetzt. Als Folge dieser hohen
Belastungen tritt Abniitzung auf und
verursacht Unegalitdat in der Schuss-
dichte.

Die elektronischen Kettnachlassvor-
richtungen Modell KAST-483 und 186
von GROB beschreiten neue, unkon-
ventionelle Wege. Die elektronisch
gesteuerte KAST ist ein in sich
geschlossenes System, bestehend aus

einer Steuereinheit, Antriebseinheit
mit drehzahlgeregeltem Motor und
angebautem Reduziergetriebe. Die
Bewegungen des Streichbaumes wer-
den mit dem Néaherungsschalter abge-
fragt und mittels elektrischen Signalen
der Steuereinheit zugefiihrt. Die Steuer-
einheit verarbeitet die Signale. Mit dem
Integralwert wird die Antriebseinheit
derart gesteuert, dass der Streichbaum
wieder in seine Mittelstellung zuriick-
kehrt. Damit schliesst sich der Regel-
kreis iiber die Kettfaden zuriick zum
Streichbaum. Eine dauernde Kontrolle
der Kettspannung vom vollen zum lee-
ren Kettbaum ist gewahrleistet.

Die elektronischen Kettnachlassvor-
richtungen werden dort eingesetzt, wo
bestehende Webmaschinen den erhoh-
ten Anforderungen der Webereipraxis
entsprechen miissen.

Willy Grob AG, Eschenbach W

Fiir die moderne Weberei bedeuten die elektronischen Kettnachlassvorrichtungen von
GROB eine sofortige Hilfe fiir bessere Gewebequalitiit und héheren Nutzeffekt.
Foto: Willy Grob AG
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