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Buser & Keiser & Co. Ltd., Laufenburg.

Lingerie — Ropa interior — Sous-vêtement -
Roupa interior
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Ruegger & Co., Zofingen.
Three of the most appreciated models of knitwear lingerie which can be obtained both
in wool and pure silk or cotton and pure silk mixtures. Under present conditions pure
staple fibre is also used in the manufacture of these under-garments.
Très de los dibujos preferidos, para ropa interior de punto. Estos tejidos de punto se
confeccionan en lana mezclada, en algodôn mezclado, en seda pura y en lana artificial.
Trois dessins des plus appréciés pour sous-vêtements tricotés ; se font aussi bien en laine
mélangée qu'en coton mélangé ou en soie naturelle. A l'heure actuelle, on utilise également

pour ces sous-vêtements de la fibranne pure.
Très desenhos dos mais apreciados para roupas interiores em malha, fabricando-se tanto
em là mixta como em algodâo mixto ou ainda sêda natural. Actualmente, estas roupas
interiores fazem-se também em la artificial.
Photo Bauty

Feldmühle S. A., Rorschach.
Rayon and staple fibre for weaving
and knitting are in great demand
owing to the shortage of natural
nbres.
La falta de fibras textiles naturales
hace que la seda y la iana artificiales
Para tejidos y géneros de punto ad-
cjuieran cada vez mayor importancia.
La rayonne et la fibranne pour le
tissage et ie tricotage prennent
aujourd'hui une très grande impor-
ijP00' Par suite du manque de
nbres textiles naturelles.
Sêda artificial e là artificial de tecer
s de tazer malhas, desempenham

• JpaPel sempre crescente, em
vir ude da carencia de fibras textis
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