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IOURNIERE IRIEDL&CO

FUR INNENAUSBAU UND FEINE MOBELe ZURICH 5

- | Waschmaschmen
TEXTURED SChWIﬂQmaSCh|nen

fir Hand-, Wasser- und Kraftbetrieb

fir jeden Bedarf

ist der Freund des Architekten oder Ingenieurs: er i ' E,gene bestbewihrte.
bringt guten Beton zur Geltung oder schlechten ans 3

Tageslicht. | !
Contex ist ein Lack, der, auf die Schalung gestrichen, - Grosste Lelstung
die Eigenschaft besitzt, den Cement auf eine gewisse
Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem Aus- PoR
schalen kann die Cementhaut durch Drahtbiirste oder = & - -
starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das l,.,.,,,;;m/"

solide Konstruktionen

Prima Referenzen

natiirliche Geflige des Betons blossgelegt wird. Durch
entsprechendes Vorsatzmaterial kann jeder beliebige

Effekt erzielt werden. | wasch_ Bad- und Closet_

Soll eine Betonfliche verputzt werden, so ergiebt die

Vorbehandlung mit Contex die zu dauernder Haftung [ Elnrlchtungen ® Sanitare Anlagen

erforderliche rauhe Unterlage.

Zentralheizungen

Anfragen erbeten an

CONTEX S.A, GENF E.Piinter & Cie., Ziirich

POSTFACH RIVE 244
unterer Muhlesteg 4
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