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SCHILFROHRGEWEBE V.S.

die vorziigliche, billige, warme Decke aus einem Stiick
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VEREINIGTE SCHILFWEBEREIEN
ZURICH , STAMPFENBACHPLATZ 1, TELEPHON LIMMAT 11.63

BAUGESCHAFT MUESMATT A.G. BERN ’

FABRIKSTRASSE 14 # TELEPHON ,BOLLWERK®" 1464

Spezialgeschéift fiir Zimmerei, Schreinerei und Fensterfabrikation, Parqueterie

Ausfithrung von Chalets, innerer und iusserer dekorativer Holzarbeiten, Zimmereinrichtungen
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gibt keine undichten Stellen

da &l- und fettfrei und weil die chemische Zusammen-
setzung vollstindige Auflésung im Wasser bewirkt,
daher gleichmissige Verteilung im Mértel; also iiberall
gute Dichtung. Lugato nurin einer Sorte geliefert,
ldsst sich ohne Spezialkenntnisse einfach anwenden.

Lugato verdirbt nicht

und biisst durch Aufbewahren an Qualitdt nicht ein.
Sie erleiden daher nie Schaden, wenn Sie Lugato
verwenden und |hnen gewisse Mengen iibrig bleiben.

Hochfeuerfeste Qualititsware

OFENFABRIK KOHLER A.G.

Halte die Winde von Nésse frei
mische dem Mértel »Lugato« bei

RUBAG e Ziirich 1 e Seidengasse 16
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ELEKTRISCHE
UNTERNEHMUNGEN

METT-BIEL
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G.PFENNINGER &CO
_TEL.S.29.30 ZURICH 3

Beriicksichtigen Sie die Inserenten IThrer Zeitschrift
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