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LEHMANN & (CIE

VORM. CENTRALHEIZUNGSFABRIK ALTORFER, LEHMANN & CIE.

-BERN /ZOFINGEN / ST.GALLEN / LUZERN
ZENTRALHEIZUNGEN ALLER SYSTEME - SANITARE ANLAGEN
Foeuer- und explosionssichere Benzintankanlagen

AUTOREVE

Das Rauhen von Betonverputzflichen durch Aufspitzen

Schweizerische ist: in frischem Beton égsse'rst sch'ddljch, in altem,
hartem Beton gewdhnlich ungeniigend.
Mobiliar-Versicherungs-
Gesellschaft

Gegriindet auf Gegenseitigkeit 1826

I6st das Problem des Aufrauhens in idealer Weise.
Contex ist ein Lack, der, auf die Schalung gestrichen,
die Eigenschaft besitzt, den Cement auf eine gewisse

Versicherungen
gegen BrandSChaden und Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem Aus-

" " schalen kann die Cementhaut durch Drahtbiirste oder

ElnerChdlebStahl starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das

natlirliche Geflige des Betons blossgelegt und da-

durch eine Rauhung erzielt wird, worauf Verputz
vortrefflich haftet.
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Beteiligung der Mitglieder an den

Betriebsiiberschiissen
Anfragen erbeten an

% CONTEX S.A., GENF

Agenten in allen Ortschaften POSTFACH RIVE 244
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‘ HHMHM auch Spezialanfertigungen
! ELEKTR. INSTALLATIONEN
KUHLSCHRANKE
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