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MODERNE, ERSTKLASSIGE

SANITARE UND
HEIZTECHNISCHE
ANLAGEN

REFERENZEN IM IN- UND
AUSLAND

GEGRUNDET 1903

LEHMANN & CIE«ZURICH 8

SEEFELDSTRASSE 80 - TELEPHON 24.055

MECHANISCHE BAUSCHREINEREI UND Vervielfiltigungen von
FENSTERFABRIK Werbebriefen
Devis etc.

GASSER & zols liefert lhnen rasch und in

sauberer gediegener Aus-

ZURICH 3 Hitting

Vervielfaltigungsbureau

C.Buess, Basel
20% Amtlerstrasse Telephon 35.4192 AESCHENVORSTADT 34 e TELEPHON SAFRAN 33.05
; Verlangen Sie meine Preisliste

Subskribiert WWasmuths Lexikon f[fiir Baukunst

Verminderun der Rohbaukosten und Bauzeit his zu

40°

BEI VERWENDUNG VON B.K.S. TONKAMMERSTEINEN. Der Stein
kann in jeder Lage leicht mit einer Hand gefasst und versetzt
werden. Der Mauerungsvorgang ist denkbar einfach und geht
rasch vor sich, da eine Steinbreite auch zugleich die ganze Mauer-
breite darstellt. Die schmalen Kammern verhindern das Eindringen
des Mortels, werden von diesem nur liberbriickt, sodass eine ge-
schlossene Deckfliiche entsteht.

A Biickett & e, - Zitich 3

HALDENSTRASSE 46 - TELEPHON 32.529

TONKEAMMERSTEINE B.K.S.

BUCHELE-STEINE

XLVI
Beziehen Sie sich bitte stets auf yDasWerk«
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