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Rohbau-Steine aus gebranntem Ton

angewandt beim neuen Museum in Glarus

Die Schonheit der Rohbau-Fassade kommt bei
jroBen Gebauden besonders gut zum Aus-
iruck. Auch fensterlose Flachen wirken be-
ebt bei geschickter Wahl des Mauerverbandes
ind durch die leichten Farbabweichungen des
Vlaterials.

Jie Harmonie ganzer Werkanlagen aus Roh-
»auten ist unverkennbar: typische Beispiele fin-
len wir in den verschiedensten Gegenden
Inseres Landes.

Rohbaufassaden eignen sich fiir Reprasentativ-
»auten durch die Wirkung ihrer Struktur und
sbenso fir Industriebauten, bei welchen gegen
lie Einwirkung von Rauch oder S&ure ange-
@mpft werden muB. Gegen diese Einflisse
st das Rohbaumauerwerk viel weniger empfind-
ich.

Rohbausteine werden aus ausgesuchten und
yesonders gut durchgearbeiteten Tonen her-
jestellt. Sie sind vollkantig, ebenmaBig, farb-
ichon, druckfest und vor allem wetterbestandig.

ZURCHER ZIEGELEIEN ZURICH
TalstraBe 83 Tel. (051) 238700 Postfach Ziirich 1

XI



E] PR

‘A‘.q' ‘,”

ii“ ’r"'(i\’?_

‘\\1\‘11/‘;§‘§.
LR =

:‘““ .n\ss'm

= CXEERN \\“‘““

SERERY CEEERRRRE

uuuuuuu

Neuapostollsche Kirche in Genf
Betonblockfenster aus vorfabriziertem Beton

AKTIENGESELLSCHAFT

AuBer den bekannten Standard-Baustoffen fiihren wir
H U N Z I K E H+CI E BETON-SPEZIALARTIKEL
jeder Art aus. - Verlangen Sie bitte unsere Offerte.

Zentralbureau Ziirich Lagerstrasse 1
Werke: Ziirich / Brugg / Olten / Ddttingen / Pfdffikon Sz. / Bern

Spitzenleistungen
in der Ausfiihrung

erstklassiger Anlagen v
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