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die vollkommene Deckenheizung :

Strahlung, Schallschluck, Ventilation, Kithiung. Unser
Prospekt orientiert Sie ausfiihrlich iber die vielen Vor-
teile des ZENT-Frenger Systems. Wenden Sie sich an
eine gute Heizungsfirma oder an die ZENT AG. Bern.

DIE

Die ZENT-Frenger Strahlungs-
heizung ... ohne Trégheit.

... sie wird als Unterdecke auf-— "~ N
gehéngt und ist leicht zugéng- {
lich. Elektrizitat, Wasser usw.
kénnen unsichtbar montiert
werden.

Die ZENT-Frenger Decke
schluckt den Schall. Schall-

VOGELSANGER SRV/VSA

Die ZENT-Frenger Strahlungs-
heizung wird mit normaler Vor-
I~ lauftemperatur betrieben; mit
Radiatoren kombinierbar.

Die ZENT-Frenger Strahlungs-
heizung kann iberall, auch in
bestehende Raume eingebaut

werden.

Die ZENT-Frenger Strahlungs- ™
heizung erméglicht eine ideale =
Ventilation, ohne zusétzlichen
Raumbedarf.

ZENT AG BERN

TEL. 031/6554 11
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222 Boiler-Sicherheits-Gruppe, Bronze,
mit Filter, Rickschlag- und Sicherheits-
ventil, Kontroll- und Entleerungsmutter,
Schauglas, Eckhahnen und Bogenrac-

cords fir Unterputzmontage.

Sicherhert alle Zert
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