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Besseres Licht für jede Schule
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durch Stören aus Lamellen- und
'UXatlCX Plastik-Stegbänder

Blendungsfreies Licht
Lamellen-Storen aus LUXAFLEX schonen die Augen
und vermeiden dadurch deren Ermüdung.

Beste Lichtregulierung
Durch beliebiges Schrägstellen der Lamellen kann
der Lichteinfall nach Bedarf reguliert werden.

Ideale Luftregulierung
Bei geschlossener Stellung der Lamellen wird das
Eindringen von Zugluft vermieden; die geöffnete
Stellung ermöglicht eine gute Frischluftzufuhr.

Dauerhaftigkeit und geringe Pflege
Lamellen und Plastik-Stegband besitzen eine lange
Lebensdauer und erfordern nur wenig Pflege - dank
ihrer erstklassigen Qualität.

Nur Lamellen-Storen aus Luxaflex bieten folgende Vorteile:
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Einfache Reinigung
Mit einem feuchten
Tuch lassen sich die
Plastik-Stegbänder
und die Lamellen
schnell und mühelos
reinigen, ohne dass
dadurch das schöne
Aussehen beeinträchtigt

wird.
Eine Lamellen - Store
aus LUXAFLEX bleibt
stets wie neu.

Flexible Lamellen

Die federnden Lamellen
kommen immer in

ihre ursprüngliche
Form zurück. Der
eingebrannte, speziell
hergestellte Farbüber-
zug springt nicht und
blättert nicht ab.
LUXAFLEX-Lamellen
sind in 14 Pastellfarben

erhältlich.
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Achten Sie auf die
Schutzmarke
Der Name LUXAFLEX
ist auf der konvexen
Seite jeder Lamelle
fast unsichtbar eingeprägt

und bürgt für
Qualität.

Lamellen-Storen aus LUXAFLEX werden nur von besten Schweizerischen
Fachfirmen hergestellt. Bitte verlangen Sie weitere Auskünfte

und Bezugsquellenliste von

HUNTER DOUGLAS HOLLAND * PIEKSTRAAT 2 • ROTTERDAM
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Hallen in Stahl Wartmann & Cie. AG.
hlbau /Kesselschmiede Brugg
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